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Dane techniczne

ATIGADTHP

Wazystiie informacje zawarte W te] Instrukeji Obslugi =g akiualne w dniu jej publikacji, Firma zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w kenstrukeji
pojazdu w dowolnym czasie, jako czest polilyki cigglego doskonalenla swelch wyrobdw.

Instrukeja dotyczy aktuasinie produkowanych modell samochodu Hyundai | zawiera oplsy zarowno wyposaienia standardowedgo, jak i dodatkowego,
W zwigzku = tym, niektdre z zawartych lu informacji moga nie dotycryé zakupionego przez Parstwa samochodu.

ANZDAITAALT

ODPOWIEDZIALNOSC ZA KONSERWACJE

Wymagania dofyczace konsenvacji nowega samachodu Hyundai podane sa w Rozdziale 5.
Na wiascicielu spoczywa odpowiedzialnosd za wykonanie wewlasciwych terminach wszystkich
podanych przez producenta czynnosc kenserwacyjnych. Jesli samochod eksploatowany jest
w trudnych warunkach, pewne czynnosc konserwacyjne muszy byé wykonywane czescia),

Wymagania konserwacyjne dla trudnych warunkdw eksploalacji podane sg rowniez w
Rozdziale 5.
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PRZEDMOWA

Dziekujermy za wybranie samochodu marki Hyundai. Z przyjemnoScia witamy Panstwa w slale rosngcym
gronie uzytkownikdw samachodow Hyundai, Nowaczesna technika | wysoka Jakose kensirukejl kazdego
wyprodukowanego przez nas samochodu jest tym, z czego nasza firma jest bardza dumna.

Instrukcja Obstugi zapozna Panstwa z wiasclwosciami | obsluga nowego samochodu Hyundal, Zalecamy
uwazne jef przeczylanie poniewai zawarte w mig| informacie pozwola w petni wykorzystac zalety Panstwa
nowego samochodu, a tym samym doslarcza uzytkownikow! wiece| satysfakc]i z jego uzytkowania.

Producent zaleca rawniez, aby wszelkie czynnoscl obslugowe [ konserwacyjne wykonywane byly przez
autoryzowane stacje obslugi firmy Hyundai. Wszystkie te stacje przygolowane s do $wiadczenia najwyisze)
jakosel ustug konserwacyjnych i obslugowych oraz udzielania wszelkiej niezbedne] pomocy.

ANBOADIA-AAT

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Uwaga: Paniewaz preyszli wiasciciele samochodu rowniez bedg  potrzshowall informac)i zawartych w
niniejsze] Instrukeji prosimy, w przypadku sprzedaty samochodu, pozostawié jg w pojesdzie. Dzighujemy.

UWAGA: Stosowanie paliwa niskiej jekodci oraz smardw i olejéw nie spelniajacych specyfikacji
Hyundai moze spowadowad powagne uszkodzenia silnika i skrzyni bisgéw. Maleiy zawsze stosowad
paliwa wysokie] jakosci oraz smary ioleje speinlajace specyfikacje wymienione na Stronie 9-3
rozdzialu Dane Techniczne Pojazdu.

Copyright 2002 Hyundai Motor Company. Wszelkle prawa zastrze2one. Zadna czgs6 te] publikacii nie moze

by¢ w 2adnej postaci reprodukowana bez pisemnej zgody Hyundai Motor Company.

ATODARIL-GAT
PRZEWODNIKDOQRYGINALNYCH
CZESCIHYUNDAI

1. Czym sa Oryginalne Czesci Hyundai?
Oryainaine Czesci Hyundai sa to te
same czesci, ktorych Hyundai Motor
Company urywa do produkcji swoich
samochodéw. S5 one projektowane i
badane tak, aby zapewnic naszym
wyrobom optymalng trwalosé i
niezawodnosé, a naszym  klientom-
bezpieczensiwo.

2. Dlaczeqgo naleiy stosowad czescl
aryginalne 7
Oryginalne Czesdci Hyundal zostaly
wytworzone w taki sposob, aby spelniaty

surowe, oryginalne wymagania
pradukcyjne. Uzywanie imitacii,
podrobek lub wrzywanych czesel 2
odzysku nie jest objete Gwarancia dla
Mowego Pojazdu firmy Hyundai.
Fonadlo, wszelkie uszkodzenia
oryginalnych czesci  Hyundal
spowodowane zastozowaniem takich
czesol, réwnlez wylaczajg
odpowiedzialnodé Hyundai Molor
Company.

Jak kupowaé Oryginalne Czesci
Hyundai ?

Malezy naopakowaniu odszukacd logo
Oryginalnych Czesci Hyundai {patrz
ponizej).

Specyfikacie eksportowe podane sa

tylko w jezyku angielskim. Oryginalne
Czrsci Hyundai sprzedawane sa
wylacenle poprzez autoryzowana sied
dealerskg i Centra Serwisowe firmy
Hyundai.

o
o
ﬁ :ﬂ:I'WSL

Genuine
Parts

@D

HYUnDAI

ATQOADLL

sl s

28511-33361

MANIFOLD EXHAUST

1 PL LK MADE IN KOREA
MO0 0

ATEIADIL

ALDBADLL

%&I&'&('&) 1) *%




+ S

AOFOE01A GAT

OSTRZEZENIE: MODYFIKACJE SAMOCHODU HYUNDAI

Medyfikacje komponentdw moga spowodowaé utrate gwaranci producenta

Samochod  Hyundai nie powinien byé w  Zaden spostb medyfikowany, Modyfikace mogg
negalywnie wplywaé na bezpieczenstwo, lrwalosé | oslagl Panstwa pojazdu. Uszkodzenis
spowodowane medyfikacia komponentu lub dodaniem go do pojazdu nle sa objete gwarancia

praduciznia.
SPIS TRESCI
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OSTRZEZENIE:

OSTROZNIE:

UWAGA:

OSTRZEZENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | USZKODZENIA — ]

POJAZDU

W 1gj Instrukejl pedawane sg informacie z naglowkami OSTRZEZENIE, OSTROZMIE | UWAGA.
Zraczenie tych nagiiwhiw jest nastepujace:

Wskazuje stan, ktéry moie doprowadzié do nieszezesliwego wypadku, powainych obrazen  Iub
émierel kierowey lub innych oséb, [esll ostrzezenie zostanie zignorowane. Naleky fciéle
przestrzegaé zalecen podanych w ostrzezeniu.

Wskaruje stan, ktory moze doprowadzié do uszkodzenia pojazdu lub jege wyposazenia, jesli
ostrzezenie zostanie zignorowane. MaleZy sScisle przestrzegac zalecen podanych w ostrzezeniu.

Wskazuje, e podane s3 tu Interesujace lub pozyteczne informacje.

CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

1. CECHY
SAMOCHODU
HYUNDAI

BO10a01 O-GAT

ZALECANEPALIWO
Malezy uzywac benzyny bezotowiowe]

BaTGART P

W samochedzie Hyundal naleiy uzywad
benzyny bezolowiowe| o liczbie aktanowe] 91
lub wyfsze|. Zastosowanie benzyny
olowiowej  spowoduje uszkodzenie
katalizatora i wadliwe dziafanie systemu
ograniczalacego emisjg spalin.

Mote 1o rawniei spowodowad wzrosi

‘koszidw konserwac)i pojazdu, W eelu uniknigela

przypadkowego zatankowania benzyny
olowlowe] samochody Hyundai posiadajg
mniejszy olwor wlewowy paliwa, co
unlemailiwia wiozenie koncowkl dysirybutora
benzyny clowiowe|, majace] wigkszg Srednice.

UWAGA:

o W niektérych krajach samochody
Hyundai przystosowane sa do spalania
benzyny otowiowej. Jesli masz zamiar
stosowac benryne olowlowa, nalezy
zapytat dealera Hyundai, czy Twoj
samochod przystosowany jest do
takiego paliwa.

o Liczba oktanowa benzyny olowiowej
ma by¢ taka sama jak bezolowiowe],

Paliwo do silnika Diesel

W samochodzie Hyundai nalaty udywadt olgju
napedowego o liczbie cetanowe] 52 do H4,
Jes|| doslepne s dwa rodzaje oleju
napgdowego, nafezy uzywad letniegoe lub
zimowego paliwa zaleznie od lemperalury.

o Ponad -5°C ... Letn| olej napedowy
o Poniiej -5°C .., Zimawy olaj napadowy

Malezy dokiadnle pilnowad pozicmu paliva w
zbiorniky: jesli sinik zalrzyma sig wshutek
braku paliwa, ponowne uruchomienie bedzie
maziiwe dopiers po calkowitym
odpowietrzeniv uklagu paliwowege,

OSTROZNIE:

o Nie dopuszczac aby do zbiornika
dostala sie benzyna lub woda.
Wéwezas, aby zapobiec uszkedraniu
pompy  wiryskowej 1 silnika,
konieczne begdzie spuszezenia paliwa
i opowietrzenie ukiadu.

1910081 A-AAT

Czy mozna stosowac gazohol?
Gazohol (mieszanina 90% benzyny
bezotowiowe] | 10% etanciu lub spirylusu
zbozowego) mofe byé slosowana w
samochodzie Hyundai. Jesli jednak spadng
osiagi samochodu, nalety zrezygnowsd z
lego paliwa i zastosowad 100% benzyng
bezolowiowa. Nie dopuszcza sig stosowania
paliw o migokreslonej lescl alkoholu |ub

zawieralacych alkohol inny niz elanol,
BUGEOTS-AAT

Nie wolno stosowac metanolu

Paliwa zawierajgce metanol (spirytus
drzewny) nie mogg bydé stosowane w
samochadzbe Hyundail. Ten redzaj paliwa moie
zmnigjszyé osiggl samachodu i spawodowad
uszkodzenie elemeniéw ukiadu paliwowega.
OSTROZNIE:

Gwarancja na nowy samochdd firmy
Hyundai nie cbejmuje uszkodzeri ukiadu
paliwowego i nieprawidlowych osiagow
samochodu wywolanych stosowaniem
metanclu lub innych pallw rawlerajacych

metanol,
BOIOED 1A AAT

Benzyny przyczyniajgce sig do
zmniejszenia  zanleczyszczenia
powietrza

Aby przyczynlé sie do zmniejszenia
zanieczyszozema powielrza, firma Hyundai
zaleca stosowanie benzyn z dodalkiem
detergentiw, kigre Zapoblegaja powstawaniu
gsaddw W silniku. Benzyny te zwlgkszala
czystosd spalin | efeklywnodé ukdadu kontroli
leh emisji. §-1
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CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

COI0FaY A-AAT . BOI0SO1A-AAT
Eksploatac]a winnych krajach o Mio przeciagac sinika {inacze|  mdwiae, KLUCZYKI
Przed wyjazdem samochodam Hyundal do nio jeddzis byt wolno na wysokim biegu,
innego kraju naledy; [esli silnik "szarpte" nalezy whaczyé nitszy

bieq).

o Poznaé wszelkie przepisy dolycigce

rejestracji | ubezplecrania, o Zalrél.'.l'nu Fgmzdas ]aztldy 5z_',rhkiej,_jak;
o Upewnit sig, 2o jasl tam dostepne palivo :;yg?égg ezyod czasuda czasuzmienta

zdalacans do tego samachodu, G )
o Silnika z kalalizatorem nie ulzymywadé na
bizgu [alowym przez okres diuzszy niz 3

mnuly.
BI2CAN1S-GAT o Pudczas pierwszych 2000 km nie holowad
DOCIERANIE NOWEGO SAMOCHODU Przyczepy.

BOIDADIHP

HYUNDA!

Podczas pierwszych 2000 Km

W nowym samochodzle Hyundasi nie sa

wymagane Zadne formalne procedury

“dogierania”™, Jednakie, przesirzegajac

podezas plarwszych 2000 km podanych nizef

zalecen, mozna przyczynié sle  de
ekanemiczne] eksploatagii i awiskszenla
irwalosei nowego samechodu.

o Mie przekraczag szybkodci 90 km/h,

o Podczas jazdy, cbroly slinlka nalezy
utrzymywac w przedzlale 2000 - 4000 obrf
ITHM.

o Unikaé gwaHownego przy&pieszania.
Podezas ruszania nie  weiskaé  pedalu
gazu do oporLe.

o0 Podczas pierwszych 300 km, unlkas
naglege hamowania,

Dla wieksre] wygody wszyslkie xambki w
samochodzie Hyundal moing elworzyé |
zamknat tym samym kluczykiem. Ponizwas
jednak drzwl samochady mozna zamknad
bez kluczyka, zaleca sie posiadanie kluczyka
zapasowsgs, kiorego mozna badzie uiye
W preypadiku  zatrzasnigela drzwi oz
pozostawionym wewnalrz kKluczykiam,

1-2
CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

BEOOADIAGAT g Dla wiekszej wygody, samochod Hyundai ma 3) Jesli zajdzie potrzeba dorobienia
UKEADIMMOBILIZERA (Dpcja) dwa lypy kluczykéw, jak pokazujg rysunki. dodatkowego klucza lub w razie zgubienia
- Dlasilnlka Diesla {2.5 TCI) lub kluczy, autoryzowany dealer Hyundai

T 1)Klucz 1D ! ’ bedzie mogl dorobié izarejestrowad klucze
Uksr‘::lk?iz;llzh};ﬁ;:::gojesl SEiEE Ten klucz musi I:|3r1lf". w pierwsze] kolejnosc jesli dostarczysz mu klucz 10,
zabezpleczalgoym przed kradziezq pojazdu uyly do rejestiech swolepo spacylicanego

P A . kodu w pamieci immobilizera. Ten kod jest UWAGA:
BSOBATHP-GAT nastepnie wpisywany do kluczy Master, Jogll samodzieinie dorobisz duplikat
Kluczyki £ .obu siron kluczyka  Znajua. g 1200 kluczyka, wylaczenie systemu lub
Hyundai, uruchomienie silnika za jego pomoca nie

Typ A Czarn bedzie mozliwe.
L : " 2) Klucz Masier e

Genaralnie korzysta sig z tego klucza.
On  olwiera wszysikia zamki w
samochodzie,

Jedna strona klucza zawiera lage Hyundai
natomiast na drugigj jest symbal "M".
Kiucz Master Jadll Twe] pojazd  jest wyposezany w
alarm przeciwkradzigzowry, kluczyki Mas-
ter beda posiadaty przyciski pilola
stervigcege. (Typ B)

Jasno
fiolatowy

Klucz I
BO0OBG!HP

OSTROZNIE:

Typ8B Nie zgub kiucza 1D ani nig zapomnl] hasia
immeabilizera {haslo mozna otrzymaé
przy odbieraniu nowego samochodu od
sprzedawcy). Klucz 1D dobrza jest
trzymac w miejscu o Ktorym sig pamieta,
a haslo naleiy zapisac. Jesl brakuje
hasta immobilizera oraz  klueza D,
nalexy zwrocié sig do dealera Hyundai.
Kucz 10

Klucz Master
ERBILGZHP

1-3
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CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

Procedury uruchamiania silnika z
uszkodzonymimmobilizerem

Jesli systam immobillizera jestuszkodzony nig
jest moiliwe uruchomienle slinika bez
przeprowadzenia spacjalng] procedury
uruchamiania.

Ponizejopisanoprocedure uruchomienia silnfka
za poamocy funkeji uruchamiania awaryjinego
(przykiadowe haslo: 0, 1, 2, 3),

UWAGA:

Haslo immobilizera mozna otrzymaé przy
odbieraniu nowege samochodu od
sprzedawey. Jesli haslo nie jest znane,
naleiy skontaktowad sig z
autoryzowanym sprzedaweg firmy
Hyundail.

4. Kledy wszyskie cziery cylry numeru hasla
zostaly wprowadzong, od lego mamentu
kierowea ma 30 sekund na uruchomienie
silnika. Jesli kluczyk w stacyjce zostanie
przekrecony w polozenie "START" po
uplywie 30 sckund, sinik nie zostanle
uruchomiony,

UWAGA:

Jesli pe uruchemieniu silnika prezy
pomecy procedury awaryjnej silnik
zgasnle, mozna go ponowne uruchomié

w clagu 8 sekund bez pewtarzania toj
procedury.

Pa usuchomieniu siinika 2a pomecs procedury

DASSANIHA-GAT
IMMOBILIZER (Opcja)

- Dla silnika Diesla (2.9 TCI)
Uktad Immeobilizera jest  systemem
zabezpieczajacym przed kradziea pojazdu,

BERSBIHP.GAT

Kluczyki

awaryjnej naledy Jak najszybcie] skontakiowad

sig Zz autoryzowang stacja obslugi

1. Aby wprawadzic haslo naledy cbracad samochoddw  Hyundzi.
kluczyk w stacyjoe do polozenia "OM" | 2
powrotemn, w ilosel odpowiadajacej
wprowadzane] cyfrze hasla. Na przykiad,
dla wprowadzenla eyfry "1° nalezy
przekrgclé kluczyk raz, dia cylry "2" - dwa
razy, i tak dalej. Wyiatkiem jest eylra ~0",
kidre] wprewadzenie wymaga wykonania
dziesiecly ruchdw kluczykism.

. Ddczekad 3 - 10 sekund.

. Wprowadzié pozostale cyfry nurmemn
hasla powtarzajac czynnodel podane w
punkiach 1, oraz 2.

RasnG L P

OSTROZNIE:

Jesli pomimo wykorzystania procedury
wruchamlania awaryjnego slinlk nle
zostanie  uruchomieny, nalezy
odholowaé samochéd do autaryzowanej
stac]i obstugi samochoddéw Hyundai.

[EL

Klucza Mastar

EESESERQHP
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CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

BASECIO-GAT
Procedury uruchomienia silnika z
uszkodzonymimmobilizerem

Wszystkie zamki samochodu olwiera sl |
zamyka tym samym kluczykiem, Poniewaz
|ednak isinigje mozliwost zablokowania drzwi
bez uZycia kluczyka, naleiy zwracad
szrregding uwage na to, aby nie zatrzasngd
drizwi pojazdu z pozostawionym wewngirz
kuczykiem. Jesl Twidj pojazd jest wyposazony
w alamm przeciwkradziezowy, kitczykl Mas-
ter beds posiadaly przyciski pilots
sterujgoego(Typ Bl

1. Aby wprowadzic haslo nalety obracad
kluczyk w stacyjce do pofozenia "DMN" i z
powrotem do"OFF"w iloéci odpowiadajgoe]
wprowadzane] cyfrze hasia, W
nastepstwie obracania kluczykiem lampka
kontrolna immobilizera bedzie edpowiadnio
migaé. Na preyklad, dla wprowadzenia
eyfry “1" naledy przekrgcit kiuczyk raz, dla
cyfry "2 dwa razy, i lak dalel, Wyjgtkiem
Jost cyfra 0", kidre] wprowadzenie wymaga
wykonania dziesigciu ruchow kluczyklem.

$"#$

UWAGA:

Jesli samodzielnie doroblsz duplikat
kluczyka, wylaczenie systemu Iub
uruchomienie silnika za jego pomocg nie
bedziea moiliwe.

OSTROZNIE:

W preypadku gdy zapomnisz haslo
immobilizara, shontaktuj sig z
autoryzewanym sprzedaweg firmy
Hyundai.

EBAIDOTHR

Jedh po preekreceniu kluczyka w polozenie
"ON"  lampka ostrzegawcza immobilizera
pedzie migaé przez 5 sekund, oznacza io
niesprevwnost ukfadu immebilizers, Wawczas
nie jest mozliwe uruchomienie silnika bez
przeprowadzania spacjaine] procadury
uruchamiania wigeznikiem zaplonu,

Ponizej opisano procedure uruchamienia sinika
za pomacs funkcli uruchamiania awaryjnego
{preyhiadows hasio: G, 1, 2, 3),

UWAGA:

Hasto immobilizera mozna otrzymac
przy odbisraniu nowego samochodu od
sprzedawcy. Jesli hasfo nie jest znane,
nalaiy skontaktowad slg z
autoryzowanym sprzedaweg  firmy
Hyundai.

2. Odeczekas 3~10 sekund,

3. Wprowadzi¢ pozostate cyfry numenu hasla
powtarzajae czynnoscl podane w punkiach
1. oraz 2.

4. Po wprowadzeniu wszystkich czlerach
cyfrnumeru hasla naledy preskrecic kiuczylk
w polozenie "ON" | sprawdzic, czy Swieci
sigwskaznikimmobllizera, Odiegomomenty
kisrowea ma 30 sekund na uruchomignie
silnika. Jesl kluczyk w slacyjoe zoslanie
przekrgcony w poloZenie "START™ po
uphywie 30 sekund, slinlk nie zostanie
uruchomiony,

UWAGA:

Jesli po uruchomieniu silnika przy

pomocy procedury awaryjne] silnik

zgasnie, moina go ponowne uruchomic

w clagu & sekund bez powlarzania te]

procedury,

5. Jedl wskadnlk immobillzara biyska przer 5
sekund, naleiy procedurg urichamiania
awaryjnego wykonad od poczatku.

-5
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CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

P& uruchomieniu siinika za pomocs procedury
awaryjne| nalezy jak najszybcie] skontakiowad
s5ig z autoryzowang stacja obshugl
samochodaw Hyundal,

OSTROZNIE:

+ Jedli trzykrotna proba uruchomienia
awaryjnego nie powiedzie sig, nalezy
odczokac okofo jednej godziny zanim
ponownie preystapi sie do tej proby.
Jesli pomimo wykorzystania procedury
uruchamiania awaryjnego silnik nie
zostanie uruchomiony, naloeky
odholawaé samochdd dao
autoryzowanej stacjl obstugi
samochodéw Hyundai.

BO30COTY-AAT

PODSWIETLANY WLACZNIK ZAPLONU
(Opcija)

»

~
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———
-
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K
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Bodocale

i-6

Jeteli wlacznik zaplonu nie jest w pozycjl "OM®,
w chwili olwarcia drewi pojazdu zoslanie
podswiellony wigsnik zapenu. Podiwielacz
zgasnie po uplywie okolo 10 sekund od
zamknigcia drzwa,

BIEOADTA AT

ZANMKIDRZWI

OSTRZEZEMIE:

o Miezablokowane drzwi moga bye
niebezpieczne. Przed rozpoczeciem
jazdy (szeragdinie jeshi w
samochodzie znajdujg sig dzieci)
nalezy upewnié sig, Ze drzwi zostaly
pownie zamknigte 1 zablekowane, tak
aby nlemoillwe byle nlaumysine
otwarcie ich od wewnatrz. Zapohiega
te ich przypadkowemu otwarciu
podczas Jazdy. Ponadto, w polaczeniu
z  whlasciwym uiycliem pasow
bezpieczenstwa, blokada drzwi
chreni osoby jadace samochodam
przed wypadnigeiem na zewngtrz
padezas wypadku.

o Zawsze przed otwarciem drzwl naleiy
spojrzeé do przodu w celu unikniecia
kolizji z pojazdem nadjezdzajacym z
przeciwka.

UoA0BDFARART
Zamykanie | otwieranie drzwi przednich
kluczykiem

ZAMYKANIE OTWIERANIE

Dacaop

o Drzwi mona zamykaé i otwierad przy
pomacy kluczyka.

o Drzwi zamyka sie poprzez cbrécanie
kluczyka w kierunku przedu pojazdu a
otwiera obracajac kluczyk w kierunku
przeciwnym.

CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

Zamykanie od zewnatrz

BOMODGIS-AAT
Wewnetrzna blokada drzwi

D aGE QA AT

BLOKADA ZABEZPIECZAJACA
DRZWI TYLNE PRZED OTWARCIEM
PRZEZ DZIECI

ZABLOKOWANE
LoD g

1

!
(.

i
=

zamkngé drzwl od zewnalrz bez ukycia
kluczyka, nalety najpierw woisnad przycisk
wewnefrzne] blokady zamka w polozenie
"LOCK™, tak aby nie by widoczny znajdujgcy
sig na nimczerwony znek, anaslepnie zamknad
drawi,

Zameknie zablokuje slg jesli kluczyk pozosiaje
w stacyjes | drawi przednie g zamknigle.
Jost to sytuacia normalna.

UWAGA:

o Zamykajac drawi w ten sposdéb nalezy
uwazaé, aby nie pozostawic kluczyka
wewnalrz pojazdu,

o Aby wtrudnié kradziez, opuszczajgc
pojazd nalety zawsze wylac Kluczyk ze
stacyjki oraz zamknac wszystkie okna
i drewi.

Aby zablokowat drawi od wewnglrz nalezy
e po prosiu zamkngd | weisngd przycisk
blokady w polozenie "LOCK". Po wykonaniu
te] czynnosci, niemoliwe badzie otwarcie
drzw| kKlamksg anl z zewnatrz, ani od
wewnglrz,

UWAGA:
Kiedy drzwi s3 zablokowane, czerwony
znak na przycisku nie bedzle widoczny.

BOER 1

Samochad Hyundai wyposazony jest w
mechanizm zabezpieczajacy drewi tylne praed
obwarciem ich przez dziecl. Po wiaczeniu tego
mechanizmu nlemodliwe jas! olwarcle drawi
tylnych od wewngtrz. Stosowanie tego
mechanizmuzalecane jestw kazdym przypadhku
przewoieniamatych dzieci nalylnymsiadzeniu.

Ahy wAaczye tan mechanizm | uniemozliwic
ctwarcie drewi od wewnatrz, nalety |ego
dwignie przesungt w polozenie | | zamknat
drzwi.  Aby  preywrdcic  normalne
funkcjonowanie zamkow, dZwignig nalaiy
prEesunad w kisrunku presciwnym do g "
Przy whaczongj blokadzie klamka zewnetrzna
drzwi dziafa normalmie i umozlivia olwarcie
drzwi od zewnalrz.
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BMDGHHPGAT

Zamek Centralny

BOTRALA-RAT
SYSTEM ALARMOWY (Opcja) Tm8

System przeznaczony est do oclveny przed
wilamaniem do wnetrza samochodu. System
ten dziala wirzech stanach: pienwszym stanam
jest “Uzbrejony”, drugim - "Alarm" | a trzacim
- "Rozbrojony”. Po uaklywnieniu, sysiem
powoduje wigozenie syreny alarmowej oraz
biyskanie lamp kierunkwskazdw,

BOOGOTHP

Wigcznik centralnego zamka jest umieszczony
na podickietniku drewi kierowey, Przyciskajac
ten wiacznik uruchamia sie zamek centralny.
Jesl.ili ktdrod drzwi sg otwarte w chwili
waisnigcla  whlacznlka, wowozas po
zamknigtiu 1o drzwi pozostana zablokowane.

UWAGA:

o Przyciénigcie przednie] czesci
wiacznika w podickletniku drzwi
kierowcy spowoduje zablokowanie
zamkdw wszystkich drzwi,

o Przycisnigele tylnej czesci wlacznika
w podlokietniku drzwi kierowcy
spowoduje odblokowanic zamkdaw
wszysthich drzwi.

o Centralny zamek [est sterowany przez
obracanie kluezyka w zamku w strong
przodu albe w strone tylu pojazdu.

DITOEIT-ART
Stan "Uzbrojony”
Tvp A Zaparkowad samochod 1 wylgczyd silnik.
w Uzbroié system w sposob podany ponkee).
1) Wyjad kluczyk ze stacyiki,
2) Upewnic sig, e maska silnika i pokrywa
bagazniks sg zamkniate,
ZAMENECIE 3) Zoblokowad drzwl przy pomocy nadajnika

OTWARCIE

ek L L

zdalnego systemu blokowania drowi.

Po wykonaniu powydszych krokow blysng
lampy kigrunkowskazdw wskazujac, 28 sys-
fem zostal uzbrojony,

UwWaGA:

1) Jesli ktérekolwiek drzwi, maska
silnika |ub pokrywa bagainika nie sa
zamknigte, system nie zostanie
uzbrajony.

2} Jedli tak sie stanie, nale:y system
uzbroié ponownie, w sposdb opisany
powyzZej.

1-8
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OSTROZNIE:

Dopokl wszyscy pasazerowie nie
opuszczy pojazdu nie wolno uzbrajac
systemu, Jesli system zeastanie
uzbrojony zanim pasaierowie Opusrc¥a

samochdd, alarm moZze zostac
uruchomiony poderas wysiadania.
HETBEHIHP-GAT

Stan "Alarm"

DOFaCDyHE

Mlarm zostanic uruchomiony, jesli w
zaparkowanym samachodzie 2 uzbrejonym
systemem zajdzie |edna z ponliszych
choliczrnosel,

1) Bez pomocy nadajnika olwarte zostang
drzwd przodnie lub tylne.

2) Bez pomecy nadajnika otwarla zostanie
poknywa bagaznika,

3) Otwarta zostanle pokrpwa silnika,

Rozlegnie sig diwigk syreny | lampy
kierunkowskazéw bedg nieprzerwanie
blyskac preez 27 sekund (Typ B/ Typ A - To
naztapi 3 razy). Aby wylgozye system, nakety
odblokowad drzwi lub poknywe bagadnike za
pomocs nadajnika.

OSTROZMIE:

Nie wolne uruchamiaé silnika, gdy sys-
tem jest uzbrojony.

RAOT00OP0-AAT

Stan "Rozbrojony"

Systam zostanie rozbrojony jesli drzwi
kierowcy lub pasazera odbiokujemy naciskalge
przycisk "UNLOCK™ na nedajnik,

Po wykonaniu tej czynnosci lampy
kisrunkowskazow  blysng  dwukrotnie
sygnalizujae, 2e systermn zostat rozbrojony.

UWAGA:

Gdy system rostanie rozbrojony, mozna
uzbreié go ponownic Jedynie poprzez
ponowne wykonanie procadury
uzhrajania.

OSTROZMNIE:

Jezeli transmiter nle funkejonuje, w celu

rozbrojenia alarmu postepuj w

nastgpujgcy sposdb:

1. Odworz drzwi przy pomocy kluczyka.
Alarm uvaktywni sig.

2. Wigz kluczyk do wigcznika zaplonu i
preekrgé go do pezycji "ON",

3. Poczokaj okolo 30 sekund,

Pe wykoenaniu tych czynnosci alarm
zostanie rozbrojony.

BTSN A-GAT

System zdalnege blokowania drzwi

(Opcja)

Blokowanie drzwi

1. Zamknat wszystkie drzwi.

2. Macisnat preyeisk "LOCK" na nadajniku,

3. Wszystkie drzwi zostang jednoczesdnie
zablokowane, lampy kierunkowskazow
blysng jedon raz potwierdzajge zadzislanie
syslernu,

Odblokowanie drzwi

1. Nacisnagé przycisk "UNLOCK™ na nadajniku.

2. Wezyslkie dzwi zostang jednoczesnie
adblokowane, lampy kierunkowskazdw
bysng dwa razy potwlerdzajac zadziatanie
sysiemu,

BOTOENIHP-OAT

Wymilana baterii

Gdy bateria nadajnika ostabnle, po naclénleciu

dowolnego preycisku nie bedzie swiecila sig

dioda | nie bedzie moiliwosci sterowania

systemem. Maleiy niezwiocznie wymienic

baterig,

Typ zasiosowanej bateri : CRZ03Z(Typ A)
lub CRIG18 (Typ B)

i-8
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O0COADZY.DAT

Instruk i i: Typ B:
nstrukeja wymiany baterii —  ELEKTRYCZNIE PODNOSZONESZYBY

; Chudowa
Srubokrat
MEC-0340. 1 i

Typ A: 1. Reziacz chudows nadajmika odkrecajge
1. Roztger chudows nadajnika padwazajac srubke mocujacs Srubokrglem Krzyzowym. Elekiryczne podnosniki szyb dzialaja po
pokrywe jak pokazuje rysunek, ‘ Cwor ustawianiy wigeznika zaptonu w pozycll "ON",
Glawne przyciski slerujace znajdujg sle na
['? & podickieniky kierowcy | uruchamlajg szyby
H Gbudnvja przednie i lylne z obi stron pojazdu. Szybe

J,-" /;\ olwiera si¢ naciskajge odpowiedni przycisk
@B‘la starujgcy, @ zamyka pociggajac przyoisk do
3

) géry. Aby olworzyc szybg przy klarowey,
naciang praycisk (1) do polowy skoku, Szyba
bedzie octwierad sle dopdki prevoisk bedzle
nacisniaty, Aby calkowicie aulomatycznie
olworzye szybe kierowcy, nacisnif przycisk

Paknywabaterl
HRIXCA0E30
Exiaria calkiem do dolu. Wdwczas szyba otworzy sle

2. Po rezdzizleniu cbudewy nadajnika wylmij

calkewicie, nawel gdy zwolnisz przycisk. Aby
pokrywe balarii.

|8 zatrzymac w 2adanym poiodaniu, pociggni|

MED-D04E-2

) " #$

2. Starg balerig nalezy wyjat z obudowy
zapamigtujgc jej polozenie, Nowa bateria
winng byé wiozona dodatnim bisgunem do
dalu,

1-10

3. Malezy wylad siarg balerg z nadajnika przy

pomocy plaskiego Srubokrela wsunietego
w otwor, zapamiglujac |ef polozenie. Nowa
bateria winna by¢ wicZona dodatnim
tegunem do dolu,

wlacznik do gary | 2woinij go. W celu
uniemodliwienia slerowania szyb pasazerow
zprzoduiz tylu, na podiokistaiku drzwi kisrowey
Znajduje sig przycisk blokady okien (2), Aby
wylgczyé elektryozne sterowanie okien

CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

pasakerdw, nacisnij przycisk blokady, Aby
cdblokowat okna pasazerow, nacisnf] ten
preyeisk ponownie. Elekiryczne slerowanie
szyb bedzie dzialat jeszoze przez 30 sekund
[0 uslawleniu wiacznika zaplonu w poloZeniu
“MCC" albo "LOCK". Aczkolwiek, jesli przednia
drzwi sa otwarle, a kluczyk zostanie
przekrecony do pozycii “LOCK" | wyjely =
whacznika zaplonu, elekirycene sterowanis
szyb mie bedzie dzialad.

OSTRZEZENIE

(1) Uwaiaj, aby nie przyciaé komus glowy,
rak | innych czesei ciala zamykanym
oknem,

{2)Nigdy nie naciskaj glownego wigcznika
na drzwiach kierowey | indywidualnych
wigcznikéw okien w przeciwnych
kierunkach w tym samym czasie. Moze
to spowodowac zablokowanie okna i
brak moiliwoscl jego otwarcia badz
zamknigcia,

{3 Nie pozostawiaj w samochodzie dzieci
bez nadzoru. Dla ich bezpleczenstwa
zawsze wyjmuj klucz ze stacyjki.

BUBOAGTARAT

REGULOWANE FOTELE PRZEDNIE
OSTRZEZENIE:

Nigdy nie nalezy regulowac fotela, gdy
samochéd jast w ruchu. MoZze o
doprowadzic do utraty kontroli nad
pojazdem |ub wypadku, prowadzjcego
do £miercl, powainych obrazen lub
szkod materialnych.

BARBRIRA-AAT

Przesuwanie foteli przednich

W eelu prresuniecia folela do przodu lub do tylu
nalezy pociggnac do gory diwignig
rwalniajgcs. Spownduje to zwolnienie blokady
fotela na prowadnicach | mozliwosé jego
preesuniecia w zgdane polorenie. Po
ustawieniu fotela w zadanym polozeniu nalady
zwalnic diwigme biokady i lekko prrasuwac
fotel do przodu lub do tyiu ai zablokuje sie on
na prowadnicach, co uniemozliwi przesunigeia.

BLEDCO1AAAT
Regulacja pochylenia oparcla

BratCiiHE

Aby zmienic kal pochylenia oparcia nalezy
pochylic siz do preodu w celu odcigzenia
oparcia, a nastepnie pociggnad do gory
dawignig regulatora pochylenia znajdujaca sig
pozewnglrznej stronie fotela, Nastepnie nalezy
stopniowo wychylaé sie do tytu, az do
uzyskania zdansgo kata pochylenia oparcia,
W celu zablokowania oparcia w tym potczeniu
nalezy zwoinié dawignig regulatora pochylenia,

DSTRZEZENIE:

W celu =minimalizowania ryzyka
powaznego zranienia w przypadku kolizji
lub naglege hamowania, oparcia fotela
zardwno kierowcy, jak i pasazera zawsze
podczas jazdy powinny znajdowat sie w
pozycji prawie pionowej. Ochrona, jaka
zapewniajg pasy bezpieczenstwa |
poduszki powietrzne zmniejsza sig
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znacznie, gdy oparcia foteli s3 odchylone, OSTRZEZENIE:

Istnioje powaine ryzyko, e W razie a W celu uzyskania maksymalnej

wypadku przy odchylonyeh oparciach, skutecznodci  ochrony podezas

z?.réwno kierowea j‘ak P Easa.ter wyslizgng wypadku, zagléwkl powinny byé

sig z pasdw bezpieczedstwa | doznajg wyregulowane tak, aby wisrzch

powaznych obrazef. zagidwka znajdowal sie na tej samej
wysokosci  co czubek uszu
siedzacego w fotelu cziowicka, Z tege
wzgledu nle zaleca slg uzywania
poduszki utrzymulace] cialo w pewnaj
odleglosci od oparcia,

o Nie wolne prowadzié pojazdu ze
rdemontowanymi zagléwkami,
poniewaz w razie wypadku moze to
byé prryczynag powainych obrazer.
Prawidlowo wyregulowane zagléwki
zapewnialq podczas wypadku ochrane
kregdw szyfnyeh czlowleka,

Aby wyreguiowad podparcle lediwiowe,
nalely prrekrecic diwignie znajdujgey sie na
wewnglzng) stronle folela. Aby zwipkszyé
podparcie |ediwiowe, nalezy pociggnat
diwignie do przodu. Aby je zmnisjszyé,
dzwignig nalety pchngd do tyhy.

BRAOOLIL-DAT
Regulowane zagldwki

BOBLFOYS-4AT
Regulacja wysokoscl poduszki fotela
(Tyiko fotel kierowey) (O pcja)

[ 1 Przycisk DOAAE0 AT
| blokady Regulacja podparcia ledzwiowego
/II: BOROCATHE (Tylko fotel kierowey) (Opcija)

Zagidwkisiuza do zmniejszenia nyzykadoznania
vhrazen kregow szyjinych.

Aby podniede zagldwsak, naledy pocigonad oo
w gdre. Aby zaghdwek obnizyé, nalezy pchnad
go W dof naciskajge jednoczesnie przycisk
blokady. Jesli pojazd wyposazeony jest w
Zagftwek regulowany w poziomie, to do takia]
requlacii naledy pociggnad za Ooma tzedt

BOARDFOTHP

Aby podnfest lub opuscié przednia czesé
poduszki folefa, neleiy obrécié przednia

zagttwka. pokretle do przodu lub do tylu. Aby podniesé lub
OPUSET tying czesd siedziska fotela, nalezy
o BosaEn e lyine pokratio obricié do przodu lub do tylu.
.42
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DO90COSY-AAT
Regulacja wysokosel poduszki fotela

BOSOEDIY AAT
Przesuwanie fotela

ACADADTYRAT

ELEKRYCZNIE REGULOWANY FOTEL
KIEROWCY (Opcja)

Fotel kierowey moZe byé requiowany zalainia
od potrzeb przy pomocy przycisku slerufgcego
z lewe] strony fetela, Przed roxpoczeciem
jazdy, nalezy ustawic pofoZenia fotela w takisj
pozycii aby talweo operowad Kisrownica,
pedalami oraz wigcznikami na tablicy
prayrzgddw.

OSTROZNIE:
Mie wolno naciskac dwoch przyciskaw
jednoczesgnie,

ECEEBOTHR RERSCHEHA

QOSTRZEZENIE:

o HNigdy nie nalezy regulowaé fotela,
gdy samochod jest w ruchu. Moke to
doprowadzic do utraty kontreli nad

W celu przesunigoia fotela do Zadanego
polozenia naledy pociaanad preyoisk sterujacy
do przodu lub do lylu. Nastepnie naleiy zwolnic
preyeisk slerujgcy aby folel zablokowat sig w
Iym potezaniu,

Aby podniesé lub opuscic przednig sirone
poduszki fotela. naleiy przednia czgsd
preycisku sterujgeego przesunad wogorg lulb
w odol, Aby podniest [ub opuscit tying strong
poduszhi fotela, nalefy tylna czosd przyeisku

polazdan lub Wipadsn, sterylacago przesunad w gare lub w dél,
prowadzacego  do smierel, 1. Preycisk sterujscy pochylaniem oparcla
powaznych obraten [ub ‘szkod 2. Przycisk slerujacy przesuwaniem fotela

materfalnych.

o Mie nalezy siadac ani pechylaé sig zbyt
bliske poduszki powietrznej dla
uzyskania lepszej ochrony w razie
wypadku, gdy poduszka zostanie
uruchomiona | napefniona.

oraz requlacjs wysokasc] poduszki.

OSTRZEZENIE:

W celu upewnlenia sig, re fotel rostal
pewnie zablokowany w nowym
polozeniu, nalety sprobowacd przesungc
fotel do przodu lub do tylu baz pomocy
przycisku sterujgcego.
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BOFID0Y-AAT
Regulacfa pochylenia oparcia

BonstaeE

Aby zmienic kgl pochylenia oparcla do
tgdanego poloZenia, naley gorng czest
przycisku sterujgcego przekrecic do przodu
fub do tytu. Mastepnie nalazy zwolnié praycisk
sterujgcy, wowczas oparcie zablokuje sig w
lym poloeniu,

OSTRZEZENIE:

W  celu zminimalizowania ryzyka
powaznege zranienia w przypadiu kelizji
lub naglege hamowania, eparcia fotela

oparciach, zaréwno kierowea jak | pasazer
wyslizgna sie z pasow bezpieczenstwa
i doznajg powainych obrazen,

BOa0G01 AR

POJEMNIK POD FOTELEM

Pajermnik znajduje sie pod lolelem pasadera.
Dﬁsl.g_;:l do pojemnika uzyskuje sig po
wysunigciu go do przadu,

MDORDTHPGAT
Podgrzewane fotele przednie (Opeja)

LEEARDTHP

Instalacja padgrzewania folali zapewnia
ogrzanie foteli preednich przy zimne| pogodzie.
Gy kluezyk we wigcznlku zaplonu znajduje
Sig W pozyc)i "ON", nalezy nacisnac przycisk
wlioznika podgrzewania fotela kicrowey albo
folela pasaera.

W warunkach gdy nie ma poirzeby
podgrzewania  foleli, wigeznikl winny
Znajdowac sig w pozyeil "OFF".

o Podgrzewanie foteli nie bedzie w ogdle

zarawno kierowcy Jak | pasazera zawsze OSTRZ_EZE[""E: . o dziatat gdy temperatura ctoczenia jest
podezas jazdy powinny znajdowad sie w Aby uniknac moiliwoécl zranienia w razie wyzsza od 37 + 3°C,
pozycjl prawie pionowe]. Ochrona jaka wypadku |ub nagloge hamowania, o Jedli podgrzewanie fotell nla dziala gdy

pojemnik podczas jazdy powinicn
pozostawac wsuniely pod folel

zapewniajg pasy bezpieczenstwa |

poduszkl powletrzne gnaczn]a_ sig 3.5°C, instalacja podgrzewania musl by
zmniejsza, gr,fy cparcia foteli sa sprawdzona w Autoryzowane] Stacji
odchylone. Istnieje powazne ryzyko, e Obslugi,

w razie wypadku przy odchylonych

lemperalura oloczonia jest nizsza nik 28 +
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BOPRADIHF-GAT

DRUGI RZAD SIEDZEN
Regulowane zagtowkl (Opcja)

o Nie wolno prowadzié pojazdu ze
zdemontowanymi zagtéwkami,
poniewaz w razie wypadku moke to
byc przyczyng powaznych obrazen.
Prawidiows wyrcgulowane zaglowki
rapewniaja podczas wypadku ochrong
kregow szyjnych cziowieka.

BOo0BmMKP.OAT
Skladanie tylnege oparcia i poduszki

siedzenia

Dla wigkszef wygody, moziiwe jest zloZenie
tylnego siedzenia i cparcia jako calosd.
POgDANEE 1. Wsungad caikowicie zaglawki naciskajac
jednoczesnie przycisk blokady. (Opcja)

3. Pociggnat do gdry diwignig {2) zwalniajacy
poduszkg siedzania, nastgpnie zioiyc
paduszhe do gary,

Zagiowkisluzg dozmnigjszenia ryzykadoznania
obrazen Kregow szyjnych,

Aby padnlest zagtdwek, nalezy pociagnat go
w gdre. Aby zaghdwek abnizyé, pchnac go w
ddl naciskajac jednoczesnie preycisk blokady.

OSTRZEZENIE:

o W celu uzyskania maksymalnej
skutecznoscl ochrony podczas
wypadku, zaglowki powinny byé

BREE0IHP
wyragulawane tak, aby wierzch -
zaygiéika znajdowal sie ng tej sama] 4, Ay 2abexpiscrit Bisdzedio. Nelpdy
wysckoEel =t P Hjehia LrREITHE zaczepic pasek zabezpieczajgcy (3) od

spodu poduszki do wspornika zagidwka w
fotedu kiergweoy oraz w lotelu pasadera |
5. Aby przywrocic oparcie | siedzenie do
normainego polakania, wykonat powyzsze
cEynnosci W odwrotng] kolejnasci.

siedzacego w fotelu cxlowieka. Z fego
wzgledu nie zaleca sis uiywania
poduszki utrzymujace] cialo w pewnej
odleglosci od oparsia.

2, Aby zlotyé oparcie, naledy najpierw
przesunac diwignie zabezpieczajaca (1)
do wewnatrz 1 przylzymad ja, a naslepnie
pchnaé oparcle w dob
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o Kiedy zlotene oparcie kanapy lylnej BOEEAGTHP-ZAT . O0ASEOZHP GAT
przywraca sig do poloZenia pionowego, TRZECI RZAD SIEDZEN(DIa? pasazerdw) Skladanie oparcia i poduszki siedzenia
naleiy upewnic sig, e Zostalo prawidiowo Regulacja pochylenia oparcia trzeciego rzedu

zablokawane w tym polo?aniu, pociagajgc
| naciskajac jogo gorng krawed:,

OSTRZEZENIE:

¢ Powodem, dia ktdrogo kanapes | oparcie

tylnege sicdzenia moina w calosci
zlozyé i odchylié, jest stworzenie
mozliwesci przewiezienia wicksze]
liczby ladunkéw, Podczas jazdy
pasazerom nie walne siadaé w
przestrzeni fadunkowej. To jest
nieprawidlowa pozycja siedzaca, a
zlozone siedzenlo unlemozliwia Liycie
pasow bezpieczensiwa.
W razie wypadku Iub naglego
hamowania moZo to bye prryezyng
powaznych obrazen lub Smierci,
Ladunki nie moga siegac wyiej nit
gérna krawgdz oparé przednich fotali,
aby nie wysunegly sig¢ do przodu
podczas naglcgo hamowania,
powodujac obrazenia pasaterdw.

o HKiedy ziofone oparcie kanapy tylnej
przywraca sie do  polozenia
pionoweqgo, naleZy zwracaé Uwage na
to, aby ni¢ uszkodzi¢ tasmy pasa
berpleczenstwa lub jege klamry i
upawnit sig, e tadma lub klamra nie

Bogaaoniir

1. Aby zloiyé oparcie, naleZy pociggnad
diwignle regulalora pochylenia oparcia
(1), a naslgpnia pchngé oparoie w dat.

Aby zmionié kat pachylenia oparcia nalety
pochylic sig do preodu w celu odcigzenia
oparcia, @ nastgpnie pociagnad do gory
diwignig reguiatera pochylenia znajdujgeq sig
po zownglrzne] stronie fotela, Nastepnie naleiy
stopniows wychylad sig do tylu, ai do
uzyskania *adanego kata pochylenia oparcia,
W el zablokowania oparcia w lym pobazeniu
nalezy zwalnié diwignle regulatora pochylenia,

T BLHE
zostala zakleszczona w kanapie tylnej.
o Podgzas [azdy pasazerom nie wolno
skladaé i rozkladaé oparcia i kanapy.
1- 16
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. . . o b4 HPGAT
2. Wyciggnaé na zewnatrz galke zwalniajaca §. Aby przywrdciC oparcie | poduszke do iy ~ = &
poduszke siedzenia (2), a nasigpnie nommzainego polofenia, wykonad powyZs2e zaim?wa"m | opuszczanie siedzen
przachylic cafosé sisdzenia na bok. czynnosd w odwrolnej kolejnosc. trzeciego rzedu
—— —_— 6, Po ustawieniu poduszki siedzenia w Dostep do siedzen 3-go regdu bedzie mokliwy
i, {4 normalnym polozoniu, nalety zawszo po zleraniu | odchyloniu siedzenia 2-go rzgdu,

opugcié nazki podporows, aby siedzanie 1
voulalo wiastiwle ¥8lGkowana. 1. Wsungé calkowlcle zagldwek naciskaloc

{3) jednoczednle praycisk blokady. {Opcja)

OSTRZEZEMNIE:

o Powodem, diz klérego tyine siodzenia
sklada sig w calofci, jest stworzenic
moiliwosci przewiezienia wieksze|

liczby ladunkow. Podczas jazdy

/ ¥ pasaterom nie wolno siadaé w
-ﬂ-"’f " peasmens przestrzeni ladunkowej. To jast

nieprawidtowa pozye|a siedzaca, a

3. Aby rabezpieczyt siadzonin, nalely zlozyd zloZzone siedzenle unlomoiliwia uzycle
nogl (3), 8 pasek zabazploczajgey (4) spod pasdéw bezpleczofdstwa.
poduszki, zaczepic do uchwyty nad oknam. W razie wypadku Ilub naglego BeRICHIHP
hamowania mote lo byé przycryng 2. Aby zioiyé oparcie, nsleiy przesunad
powainych obraton lub sSmiercl. dzwigniz (1) de wewnatrz | przytrzymad ja,
Ladunki nie mogy siggac wyzej niz nastepnic pchnaé oparcie w dil.

garna krawgdz oparé przednich fotell,
aby nie wysungly sig do-przodu
podczas naglego hamowania,
powodujac obratonla pasazerow.

o Kiedy zlofone oparcie tylnege
sledzenia przywraca slg do poloienia
plonoweqgo, naloty rwracaé uwagg na
to, aby nie uszkodzi¢ tasmy pasa
bezpieczenstwa lub jego klamry i
upowni¢ sie, 2o tadma lub klamra nio

4. Klamre pasa bezpleczensiwa uloZys w zostala zakleszczona w kanapie tylne], 0
zaglgbleniu, chranige przod uszkodzeniem. o Podczas jazdy pasaterom nie wolno {3 BedacEaHi

skiadat | rozkladad oparcia | kanapy. 17
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3. Aby zajgc siedzenie 3-go rzedu, pociagnad

uchwyt skladanla poduszki siedzenla (2)
umieszczony przy poduszce, nasigpnis
zloiyt poduszke do gory.
Aby opuicic siedzenie 3-go rzedu,
pociggnac do gory diwignig (3) zwalniajgcg
poduszke siedzenia i zlozyd poduszke do
aéry.

4. Aby zabezpieczyé siedzenje, naleiy
zaczenic pasek zabezpieczajacy (4) od
spodu poduszki do wspornika zagldwka
fotela kierawcy oraz felela pasaZera.

Po wykonaniv powyiszych czynnodci,
pasalerowie mogs zajmowad | opuszozac
siedzenia rzeciego rzedu.

OSTRZEZEMNIE:
Podczas jazdy pasazerom nie wolno
skladac anl rozkladad oparé i poduszek

BOAOPIB-CAT

UWAGA PRZY UKLADANIU BAGAZU

BOSOFOIHT

Dla bezploczanstwa wszyslkich pasazondw,
bagae lub inne ladunki nie moga by ukladane
wyiej nii siega gorna krawedZ oparcia
siedzen.

B EEDARIA-GAT v

PASY BEZPIECZENSTWA

Wazysikie asoby jadace semechodem zawsze
powinny miec zapiele pasy bezplecransiwa.
Przepisy prawne danega Kraju mogg wymagse,
aby nleklérzy  lub  wszyscy jadgcy
samochodem vzywali pasow bezpieczens|wa,
Mozliwosc wyslapienia abrazed lub ich zakres
podezas  wypsdku  beda  znacznie
ograniczone, jesli zachowang zoslana
clemantarne rodki osiroznosci. Ponadlo,
nalezy slosowad sie do ponizszych zalocen:

DIEDHY-GAT

Nismowleg lub male dziecko

W nieklorych Krajach przy przewcieniu
nlemowlal lub malych dziect naledy uiywad
specjalnych zabezpieczen. Bez wzolgdu na
lo, czy jest 1o wymagane przes prawo czy nie,
zaleca gig stosowanie folelikow dzieclgeych
do przewoienia niemowlgl lub malych dziec
wazacych mnigj niz 18 kilegramow.

UWAGA:

Male dzieci beda najlepie] chronione w
razle wypadku, jesli zostang wlasciwie
rabezpieczone w foteliku do przewoiania

dzieci,
PIBACOER-AAT

Dzieci starsze

Zaleca sig aby starsze dzieci, ktore ea Ju za
duze na fotelik, byly przewokone na kanapie
tylnaj i mialy zalozone ramienlowo-hiodrowe
pasy bezpieczensiwa. Biodrowa czesé pasa
bezpieczensiwa winna byé wygodnle zapigls
na bindrach, moZliwia jak najnizej, Okresowo
nalezy sprawdzat dopascwanie pasa. Ruchy
dziecka mogg spowadowad preemioszczenis
pasa, Jesli starsze dziecko (powyiej 13 raku)
przewodone jasi na folelu przednim, nalezy je
slarannie przypigé do fotela pasem
bezpieczensiwa. W radnym wypadku nie
wolno pozwalad dziecku s1a¢ lub kigezes na
folelu. Najbezpiecznigjszym sposobem
przewoienia dziocka jest umigszezenie go na
kanapie tylnej | odpowiednie zabozpisczanie
pasami bezpicczenstwa. Nigdy nie powinno

siedzen tylnych,
1- 18

sig porwatac dzieclom na jazde na przednim

fatelu.
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BIS000TAAAT

Kobiety w cig2y

Dia zmniejszenia ryzyka odnlesienia obrazen
podczas wypadku, rdwniaz kobielom w clgzy
zalaca sig slosowania pasow
bezpieczefisiwa. Biodrowa czgsc pasa
hezpieczefslwa powinna byé zaloiona
mazliwie niska na biodrach, migdy w poprzek
brzucha, Szczegdlowe zalecenia moZna
uzyskat od lekarza.

1 50C0 vA-AAT

Oscha ranna

Podeczas {ransporlu osoby ranne rowniez
naledy ulywad pasdw bezpiaczefstwa. W
razic polrzeby, dodatkowe- zalecenla moiZna
uzyskac od lekarza.

BISOFDTAAAT

Pas tylko dla jednej osoby

Dwia asoby (wlaczajac dziacl) nigdy nie
powinny udywad jednege pasa
bezpieczenstwa, Zwlgksza to obraZenia
adnoszone podczas wypadku,

IASGA-AAT

Pozycja pasazera podczas jazdy

Aby zmnigjszyc ryzyko odnizsienia obraded
podczas wypadku | uzyskad maksymalng
skulecznoic systemu ochronnego, WSTZysCcy
pasazerawie powinni siedziet, a oparcia fotef
przednich powinny byé ustawiona w pazyc)i
pionowej. Pas bezpieczensiwa nie moie
dzialat prawidiowe, jash pasazer lezy na tying]
kanapie lub |edll folel przednl znajduje sig w
pozycii odohylone].

OBTRZEZEMIE:

Siedzenie w pozycji adchylonej lub
lezenie podezas Jazdy samochodu mode
byé niebezpieczne. Mawet jesli pas jest
zapiety, nle moZze on speini¢ swofego
zadania, gdy czlowiek znajduje sig w
pozye]i odchylonej.

Ramieniowy odcinck pasa nie moie
spelnié swojego zadania, poniewai nie
bedzie znajdowal sig naprzeciw tulowia.
Zamiast tego znajdzie sig wprost przed
pasazcrem. Podeczas wypadku meoZna W
niege uderzyé odnoszac powaine
uszkodzenia karku lub inne ohrazenia.
Blodrowy odcinek pasa réwnloE nie moze
spelnlé swojego zadanla. Fodczas
wypadku mole przesunac sig w gorg, na
brzuch. Sily przenoszone przez pas beda
addzialywaé na brzuch, a nie na kosci
biodrowe.

Moie to spowodowad
obrazenia wewngtrzne.
Dla uzyskanla wilasciwej echrony oparcie
fotela nalezy ustawi¢ pionowo. Nastepnie
nalety usigsc w fotelu i prawidlowo
zalozyé pas bezpleczenstwa.

OBSEUGA PASOW BEZPIECZENSTWA

His0A0kA-AATOELTS

Migdy nie nalezy rozmantowywad lub
modyfikowaé pasow bezpleczenstwa.
Ponadto, nalezy sprawdzaé, czy pasy | ich
nsprzel nie zostaty uszkodzone przez zawiasy
fotela, drawi lub inne przeszkaody.

powaine

OSTREZEZENIE:
Kiedy zlozone oparcie ylnego siedzenia
przywraca sig do polokenia pionowego,
nalezy zwracac uwage na to, aby nie
uszkodzic tagémy pasa lub jego klamry.
Maledy upownié sig, czy tasma lub klamra
nie zostala zakleszoczona w kanapie tylne].
HiA0BOIA AT
Kontrola okresowa
Zalgoa sig aby okresowo sprawdzad
wezysthie pasy bezpieczenstwa pod katem
ish zudycla lub uszkodzenia., Uszkodzone
czesci systemu powinny byE jak najszyboie)
wymienione.
B1BOCO1A-AAT
Pasy bezpieczefistwa powinny byé
czyste [ suche
Pasy bezpieczanstwa powinny byd czysie |
suche. W przypadkuy zabrudzenia naledy je
pezy4cic cieplg wodg 2 mydlem, Nie nalezy do
tego cels uiywat wyblelacza, farby, siinych
detergeniaw  lub  Srodkdw  Ecigrnych,
poniewat mogd one uszkodzic | oslabic tkaning
pasa.
BIBOD0TA-ART
Kiedy nalezy wymieni¢ pasy
bezpieczenstwa
Caly zespdl pasa bezpigczensiwa powlnien
byé wymianiony, jesli samochod bral udzial w
wypadku, nawet gdy Zadne uszkodzenia nie
53 wideczne. Dodatkowe zapylania dolyczace
dzialania pasdw bezpiaczenstwa naleiy
kierowat do dealera firmy Hyundai,
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B1TOAD4R-AAT

PAS PRZEDNI O REGULOWANE.
WYSOKOSCI MOCOWANIA (Opcja)

Bl

B TaaDibP

Zamocowanis odcinka ramieniowego pasa
bezpieczenstwe mozna ustawié na roznej
wysokoscl, w jednym z 4 potozer.
Ramieniowy odcinek pasa powinien byd
ulazany tak, aby przebiegal przez piers w
polowie dlugosciramienia | MIGDY nie powinien
opinag szyi.

W eelu  wyregulowania wysokosci
Zamocowania pasa nzaledy woisnge praycisk
blokedy zamocowania | przesungé
zamocowanie w odpowiednie potozenia. W
celu zablokowania zamocowania nalezy
zwolnid preyeisk,

Po zwalnieniu przycisku nale?y sprobowac
priesungd zaczep pasa w gore 1w dal, aby
upewnic sie, #e [est on pewnie zablokowany.

OSTRZEZENIE:

o W crasie jazdy gdrny zaczep pasa
powinien byé zablokowany.

o N[ewlaéniWE ustawienie wysokosci
gorneqo zaczepu ramicniowego pasa
moke, W razie wypadku, zmniejszyé
efekt ochrony pasa bezpieczenstwa.

BGAD2A-GAT

PASY BEZPIECZENSTWA -
3-punktowe pasy kierowcy i pasazera
z blokadg bezwladnosciowa (Opcja)
Aby zapiaé pas

pochylania sig do przodu pas wydluzy sig
samoczynnie Zapewniajgc zaplete] osobie
swobodg ruchdw, Jednakie podczas naglego
hamowania ub zderzenia, pas zoslanie
zablokowany. Podobnie, zablokowanie pasa
nasigpi podezas gwallownege pochylenia sie
do przodu.

BEROANIY.GAT .

PASY BEZPIECZENSTWA -
3-punktowe pasy pasazeréw z
blokada bezwladnosciows (Opcja)
Aby zapigc pas

TRIQIME

W celu zapigcia pasa nalezy wyclagnad go ze
zwijacza i weisngé w zamek jezyk zacrepu,
Prawidlowemu zapigciu pasa lowarzyszy
charakborystyczny diwiek zapadki,

Dlugoié ukodnego odeinka pasa dopasowdje
Sig automatycznie pod wanunkiem, fe czgst
biodrowa zostata wczednie] wyregulowana
rgcznic w laki sposéb, Ze Scidle praylegs do
bioder, Podczas spokojnege, powoinego

W celu zapigcie pasa nalezy wyciggnad go ze
zwijacza | weisngd w zamek jezvk zaczepu,
Frawidiowemu zapigciu pasa flowarzyszy
charakierystyczny diwigk zapadki.

Dilugosé ukosnego odeinka pasa dopasowje
sig automalycznie pod warunkiem, e czesd
biodrowa zostata wczebnic] wyregulowana
rgcznie w taki sposab, Zo scisle przylega do
bioder, Podczas spokojnegoe, powoinego

CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

pochylania sie do przedu, pas wydiuty slg
SAMACIYNNie zapewniajac oscbie zapigle
swobode ruchéw. Jednakie, padczas naglego
hamowania lub zderzenia, pas zostanie
zahlokowany. Podobnie zablokowanie pass
nasiapi podszas gwatlownego pochylania sig
do przodu. Nalezy upewnic sig, Ze pas zostal
prawidtowo zalozony i 2e nig jest skrecony,

BIOCADIAGAT
Regulacja pasa bezpieczenstwa

EIV0ADTARAT

Odpinanie pasa

)
==

{
st
2
/

[

¥RIGENEE

BIE0A01A-AAT

PASY BEZPIECZENSTWA
{2-punktowy, statyczny)
{Pas tylny, Srodkowy]
Aby zapigc pas

W cely zwolnienia pasa naleiy nacisngc
przycisk znajdujscy sie na zamku. Po
zwalnizniu, pas powinien zostad samoc2ynnie
welagnigly przez zZwiiacz,

Jedli tzk sig nle stanie, nalezy sprawdzic czy
pas nie jesl skrgcony | ponowic prabeg,

W celu zapigcia Z-punkiowego, stalycznego

FRIHE

Pas nalezy umiesclé [ak najnizej na biodrach i
nie w talii. Jedl pas umleszezony jesl na clale
zhyt wysoko, wzrasta niebezpiaczensiwo
wysuniecia sie spod niego podezas kaoliZfi |
doznania powaznych obrazen lub dmierci, Mie
przekladad ramion tak, aby oba byly pod &loo
nad pasam. Jedne ramle powinno znajdawad
sig nad pasem, a drugie pod nim, jak pokazano
na rysunku,

pasa bezpioczenstwa nalezy woisnac
melalowy jezyk zaczepu w Zamek.
Prawidtowemu zapigciu pasa towarzyszy
charakterystyczny diwiek zapadki, Maleky
upewnit sie, Ze pas zoslal prewidiowo
zalofony i #e nie jest skracony.
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%&I&'&('&) 1) *%



I("#$

CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

G2ZOBOIA-AAT
Regulacja pasa bezpieczenstwa

BE220C014-2AT
Cdpinanie pasa

'r"k{\

~ < Brawidlowo
5510907

BGCAIHP

Dlugoéd stalycznego, Z-punklowege pasa
bezpieczensiwa musi byé wyregulowana
rgcznie, iak aby wygodnie opinal cialo. Zalozyc
pas | poclagnad jege luEny kanlec w celu
dociggniecia. Pas nalaty umiascié jak najniie
na bigdrach i nie w talii, Jesll pas umisszczony
jest na ciele zbyl wysoko, wzrasta
niebezpieczenstwo doznania powaznych
obrazen podczas kolizji.

W celu odpigoia pasa naledy nacisnag przycisk
znajdujacy sie na zamku.

OSTRZEZENIE:

Mechanizm ramykajgcy Srodkowego,
biodrowego pasa bezpieczenstwa rozni
sig od mechanizmu stosowanege w
ramieniewym pasie bezpieczocnstwa
kanapy tylne]. Podcras zakiadania
ramigniowych paséow bezpieczenstwa
kanapy tylnej lub pasa Srodkowego nalezy
upewnic sig, ze metalowy jezyk pasa
zostal wlozony do wlasciwego zamka.
Zapewnl to prawidlowe § skuteczne
dzialanie pasow.

RES0ADIT-OAT "
SYSTEM BEZPIECZENSTWA DLA
DZIECI {Opcja)

Dzieci w samochodzie powinny byé

Erzlewnin.nq na kanaple tylne| | zawsze muszg

yG do niej preypiele pasami, dzieki czemu

Zzmnigjsza sie ryzyke odnigsienia obraien

podczas wypadku, naglego hamowanla lub

MANEWIL. %u:tl:lnie zo statystykg wypadkdw,

bezplaczanslwo dzlacl warasta, gdy sq one

wiasciwla praypiate J:asam: de kanapy L;rne].

w przeciwienstwie do faklu ich przewozenia

na folel przednim. Starsze dzieci powinny

udywac jednego ze standardowych pasdw
bezpieczensiwa. )

Prawo wymaga ukywania syslemow

bezpieczensiwa dla dzieci. Jesli male dziecko

jest przewdione samachodem, musi byc ono
umigszczone w syslemia bazpieczensiwa dia
dzieci (folelik bezpieczensiwa).

Dzieci doznajg obraZen podozas wypadhku,

jesli ich system bezpieczensiwa nie jesi

wlasciwie zamocowany. Dia dzieci bardzo
malych lub nlemowlat nalody stosowad folalik
berpieczensiwa. Przed zakupleniem fotallka
berpieczensiwa nalezy upewnic sig, 2a pasuje
on do fatala w samochodzle, pasow
bezpieczensiwa oraz do samego dziecka,

Paodczas instalowania folelike bezpieczenstwa

dia dziecl naleZy przesfrzegadé wszysikich

zalecen preducenta urzadzenia.

QOSTRZEZENIE: ‘ .

o Fotelik _bezitaleuzunslwa dla dziecka
musi byt Instalowany na kanapio tylnej.
Nigdy nie wolno instalowaé tego
urzadzenia na przadnim fotelu
pasazera. Jesli nastapi wypadek i
zadziala poduszka pawietrzna
pasaZera, moie ona spowodowacd
powazne obrazenia lub nawel Smicre
dziecka znajdujacego slg w foteliku
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dziecigcym. lub klgczat na fotelu, asa. Upownid sig, fe biodrowa czesé
Foniewag pozostawione w a Nigdy nle walna st . idal B Yo by A . oy paﬁa
zamknigtym samochodzie pas; ﬁrg ¥ ninmnwlqts OT',.?E&C fuilil‘c!:'f\ﬁ éclﬁle_ubej_muje fotelik, a czesé ramieniowa
bezpieczentwa lub fotell bezpieczenstwa ktdre P uslawiona jesi tak, aby nie oddzialywata na

bezpieczenstwa dla dziecka moga
nagrzac sie do sokiej temperatury,
priod umieszczeniem w nich dziecka
naleiy  sprawdzic temperaturg
pokrycia sicdzonia 1 zamkdw pasaw.
Jesli fotelik bezpleczefistwa nie jest
lJz',rwﬂpY:‘r naleZy go preymocowad
pasami bezpieczenstiwa, tak aby nie
mogl przesungé sig do przodu podezas
naghego hamowania lub zderzenia.
Dzieci, ktéro sg jur rbyt duze, aby
korzystac z fotnllrkﬂ bnzplecze:’lslwa
powinny byt przewoione na kanapie
tylnej z zapigtymi standardowymi
pasami bezpleczenstwa. Migdy nie
nalezy porwalaé drieciom jezdZic na
rzednim fotelu pasafcra.

awsre nalezy upewnic sig, Ze
ramieniowy ocinek pasa
bezpieczenstwa przechodzi przez
iers dziecka, a nie przez jego szﬂlq-.
mleszczanie dziecka posrodhiu
kanapy tyinej ulatwia dopasowanie
ramicniowego odeinka pasa. Czesé
hiodrowa pasa bezpieczenstwa ?ub
biodrowy pas centralny mus| byé
umieszczony jak nalnizef na biodrach
dzlecka | w sposab mozliwie dla niego
najwygodnigjszy, X
Josli ~ nie  moina  prawidtowo
dopasowad éjasa bezpieczenstwa do

wzrostu ziecka, zaleca = sig
stosowania  na 'kanapie tylnaj
dodatkowe], dopuszczona) do
uzytkowania poduszki, ktdra
podwyZsza pozycje dzlecka |
umogzliwia prawidiowe

wyregulowanie pasa. X .
Nigdy nle walno pozwalac dziecku stac

"zawicszane” na oparciu fotela; niz
zapowniajg one dostatecznej ochrony
npdc:as wypadku,

igdy nie wolno przewezié dziecka
trzymajac je w ramionach. W razie
wypadku lub naglego hamowania
moze 1o narazic dziecko na powaine
obrazenia. Trzymanie w ramionach nie
zapewnia dziecku zadnej ochrony w
czasle wypadku, nawet jesll eseba
trzymajgca  ma  zapigte  pasy
bezpleczenstwa.

B2A00M A-GAT
Meoecowanie fotelika na boku kanapy

tylnej

Ma boku kanapy tylne)
,l'-‘l"\ ¥ \J\

Aby zamocowat: fulelik bezpieczensiwa na
boku kanapy tyinej naledy wydlusyé
ramieniowo-biodrowy pas bezpieczedsiwa,
wyciggajac 9o 2e rwijacza, Ustawic fotelik,
zapiac pas bezpieczonstwa | skasowad luz

glowg lub szyje dziecka. Po zamonlowaniu
fotelika naledy wykonaé probe przesunigcia
go w kazdym kierunku, aby upewnié slg, Ze
folelik jest pewnie zamocowany.

Aby mocnie] zacisnad pas, nalezy poaciqgnas
lasme pasa w kierunku zwijacza. Po adpigeiu
pasa bezpinczenstwa i jego weiggnlgeiu preez
zwilacz, zwijacz automatycznie powrdci do
swoich normalnych warunkiw pracy, czvii
moze byt uwiywany przez pasarera
siedzgcego na kanapis tylnej,

UWAGA:

o Przed instalacjg fotelika
bezpieczenstwa, nalezy uwainie
przaczytad instrukoje producenta.

o Jesli pas bezpieczenstwa nie dziala
tak, jak opisano, nalety natychmiast
sprawdzié systam w autoryzowane|
stacji obstugl samochodow Hyundai.

OSTRZEZENIE:

Fotelikéw bezpieczenstwa nie wolho
instalowaté na przednim fotelu pasakera.
Jesli nastapl wypadck 1 zadziata poduszka
powietrzna pasazera, moZe ona
spowodowad powaZno obrazenia lub
nawet Smisré dziecka znajdujacego sig
w fotoliku dzieclecym. Dlatego e fotalik
bezpleczenstwa dla dziccka mofe byé
stosowany wylacznie na Kanapie tylno].

1- 23
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Prawidiowy dobdr fotallha
bezpicczenstwa dla dziecka
Maley stosowat fIylke te foleliki

bezpieccenstwa dia dzieci,

kidre zostaby

oficjalnie dopuszczone do uiytkowania i s
odpowiednie dlia danego dzlecka
Dobierajge fotellk naledy posiudyd sig tabela.

Pozycja iolelika

Grupa wisku i|~ Prod Tyl na Tyt

wagi Paspier boku  |podrodiu
0. Co10%g
[~ fniesiacy) * u &
T+ :Da 13K
[0 =2 lnta} 5 “ U U
| fegdo 1&kg
[Fmlesigey = * u u
Aila)
TG 15kgdo Mk
(> 22401} X uF ur

U: Odpowienia dla fotelikdw "uniwersalnych”
dopuszozonych do stosowania w bej
grupie wieku i wagi

UF: Gdpawlednia
“uniwersalnych" zorieniowanych do
przodu, dopuszezonych do stosowania
w 18] grupla wigku | masy

X Pozyoafotelika meodpowiadnia dla dzledl
w le] grupie wieku | masy

dla

fatelikow

RiBOE0THF.GAT
Pas bezpleczenstwa z napinaczem
wstepnym [Opcja)
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Y

-
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SJamochdd Hyundai wyposazony jest w
napinacze wsigpne pasow bezpieczensiwa
kierowcy i pasalera przedniege siedzenia,
Zadaniam ich jes! zapewnianie prawidlowago
przylegania pasa do tulowia podczas pewnych
2derzen czolowyoh,

Mapinacz wsiepny pasa bezpicczensiwa
mode byd uruchomiony pojedyiczo lub, ady
ederzenie Ciolowe jest wyslartzajqeo
intensywne, razem  paduszkemi powisirznymi,
Pas z napinaczemwstepnymdziala identycznie
|ak pas z blokads bezwtadnosciows. Jesh
pojezd nagle sie zatrzyma lub jesl siedzaca w
folelu osaba pochyli sig do przodu zbyl szybko;
mechanizm pasa zahiokuja gow lyrm polodeniu,
Jednakze, podezas nieklorych zderzen
czolowych, uakiywni sia napinacz wstapny i
pas rostanie seigoniety tak, aby ciasnia] oplnal
czlowicka siedzgcego w folelu,

Uktad napinaczs pasa sklkada sig 2z
nastgpujacych podstawowych czegsci lch
polodanie pokazane jost na rysunku.

i.La mpkaknntmlna poduszki powietrznej-SRS
2. Zespot napinacza wslgpnego pasa bezp.
3. Modul elekiran, sterujacy ukladem SRS

Pudqzka pewletrzng kisrowey

= ..1 Poduszka
Enwleimla

OSTRZEZENIE:

Aby odnioSE maksymalng korzysc ze
stosowania pasa bezpieczenstwa z
napinaczem wstepnym:

1. Pas musi byé prawldlowo zalotony.
2. Pas musi bye prawidliowo
wyragulowany.

UWAGA:

o Maplhacze wstepne pasow
bezpieczenstwa kierowcy i pasazera
prradniego fotela zostang
uruchomione podczas niektorych
zderzen czolowych., Napinacz moie
byt uruchomiony pojedyfcza lub, gdy
zderzenie czolowe jest bardzo
intensywne, razem z poduszhkami
powlatrzaymi.

CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

¢ W momencie uruchomienia napinaczy

moze byé styszalny giodny diwlek i
pojawié sie drobny pyl, wygladejacy
Jak dym. Jast to zjawlske normaine i
nie jest niebezpieczne.

Choclad |est to niesrkodliwe, ten pyl
meis spowodowad podraznienia
skiry | nie naleky o wdychaé prrez

diuzszy czas. MWatychmiast po
wypadku, w ktérym dosrlo do
uruchamienia napinaczy, nalezy

starannie umyé twarz i reco.

OSTROZNIE:
o Poniewaz czujnik, ktory uruchamia

podusrke powietrzng 5RS  jest
polaczony z napinaczem wstepnym
pasa bazpicczefstwa, pa
prrekreceniu kluseyhka w stacyjee do
pozycli "ON™, lampka kontralna 3RS
znajdujaca sig na desce rozdziclezo)
bedzie biyskac¢ przez okres okelo 6
sekund, a nastepnie powinna sig¢
wittgaryd,

Jesli napinacz wstepny pasa
bezplacrafstwa bedzie usrkedzany,
lampka kontrolna bedzie swiecid sig,
nawet jesll uklad SRS nie jest
uszkodzony. Jesli lampka kontrolna
SRS nie zafwisc| sle po przekreceniu
kiuczyka do pezycji "ON", lub jesli
pazostaje  zapalena pg  B-cie
sekundowym okresie biyskania, lub
jodll swleci sie podezas jazdy | nalezy

jak najszybeiej sprawdzié mapinacz |
uklad SRS w autoryzowanej stacji
ohstugi firmy Hyundai.

OSTRZEZENIE:

[+]

Mapinacze wstepne s3 urzadzeniami
jednokrotnege uzytku. Jesli raz
radrialaly, musra zostad wymienione.
Wszystkie pasy bezpicczenstwa,
dowelnego  typu, musza bye¢
wymienione, jesli byty uiywane
podozas wypadku.

Mechanizm napinacza wstepnego
rozgrzewa sic podczas aktywac]l W
cigqgu Kilku minut po zadzialaniu npe
wolno dofykat zespolu napinacza.
Mie wolno samodzielnic sprawdzac
lub  wymieniaé npapinacza pasa
bezpieczenstwa. Nalezy tego dokonac
w autoryzowane] stac)l obsiugi flemy
Hyundal.

Mie wolno uderzaé w zespol napinacza
pasa bezpleczenstwa.

Hie wolno obstugiwad ani naprawiac
napinacza pasa bezpicczonstwa.
Niewlasciwe obchodzenie sie z
napinaczami paséw bozpleczenstwa 1
nie stesowanie sie do ostrzeien, aby
nic uderzad, modyflkowaé,
sprawdzad, wymieniac, obslugiwac
lub naprawiac zespoléw naplnaczy
meze prowadzié do ich niewlasciwego
dziatania lub nleuzasadnionego
uruchomienla | powaznych abrazen.

o Zawsze podczas prowadzenia lub
fazdy samochodem nalezy zapinaé
pasy bhezpisczenstwa.

BIAADZT AT

DODATEKOWY SYSTEM

BEZPIECZENSTWA

(PODUSZKA POWIETRZNA) (Opcja)

Poduszka
kigrowoy

FRAGAQIHM

Samochéd Hyundai wyposaiony jest w
dodaliowy system bezpieczensiwa [SRS) w
postac poduszki powiatrznej. O istnianiu SRS
w samochodzie Swiadozs ltery "3RS AIR
BAG" umieszczone na pokrywoe poduszki
powietrzne] w Xele klarownicy oraz na
pokrywoe poduszki powietrzne] pasatera
znajdujgcej sig na desce rozdzielczej, nad
schowkiem,
SRS samochedu Hyundal sklada siez poduszek
powielrznych  zainstalowanych — pod
pokrywkam| w srodku kota kierownicy | w
desce rozdzielcze] po shonie pasazera nad
schowkiem. Zadaniem SRE |est zapawniznie,
w przypedky powaiZneqo  Zdarrenia
cZoloweqo, kierowey | pasadercwl na przednim
1-25
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folelu dodatkowe] ochrony poza ta, kidra
zapewnia sam syslem pasow
bezpieczensiwg,

modildw poduszek powietrznych w
kole kierownicy, | panelu pasakara,
poniewaz, moga one spowodowad

UWAGA:
Nalezy zapoznac sig z informacjami na

temat SRS znajdujgcymi slg na odwrotnej

stronie ostony przeciwslonecznej craz
w schowku.

OSTRZEZENIE:

o Jak sama nazwa wskazuje, uklad 3RS
jest uzupelnieniem 3-punktowych
paséw bezpiecransiwa dla Kierowey
| pasatera na przednim siedzeniu, a
nie ich suhstytutem. Dlatego pasy
bezpieczenstwa musza byé zapigte
zawsze, gdy pojazd Jest w ruchu.
Ponadie, poduszka powiotrzna dziala
tylke podczas czeolowego zderzenia
pojazdu | przy pradkosciach, przy
ktarych prawdopodobienstwo
paniesicnia przez pasaZorow
powainych ohrazen jesl bardzo
wysokie,

o Ukfad SRS dziala tylke w sytuacjach,

gdy zderzenie Jes! powaine | gdy kal
uderzenia jesl mniejszy niz 30° w
stosunku do osi podiuine] pojazdu,
Wie zadziala on przy uderzeniu z tylu, z
boku i przy becznym kezielkowaniu
pojazdu. Ponadta, poduszki
powietrzne zadzlalajy tylko raz. Dlatego
tei pasy bezpicczensiwa muszg byc

V § ) TR,

: erzenie z tylu
—= . 3
@

Uderzenie boczne 77 i mrr .
Dachowanie

B2 3031 HH

zaplgic zawszo.

Przednie poduszki powistrzne nie
zostang wyzwolene przy lekkich
kolizjach, dlatogo tez naleky stosowad
pasy bezpieczenstwa.

Przadnie poduszkl powlietrzne nie
zastanyg wyswolone prezy kelizjach z
tylu |, bocznych lub dachowaniu.
Poduszki nie zostang wyzwolone
przy czotowych zderzeniach gdy
prodkode samochodu Jest nizsza od
progu, ktdry wuruchamia system
poduszek.

Klarowea winlen siedzied mozliwie
jak najdalej od poduszki powietrznej,
Jednoczesnio  majac  mozliwosé
skutecrnego prowadrenia poajazdu,
Fozycja zbyl bliske poduszki
powiotrzne] jesl nichezpieczna Ww razio
ja] otwarela,

Nie nalezy stawiaé zadnych
przedmioldw nad anl w poblitu

obraienia clala w przypadku otwarcia
poduszek,

Raz otwarle poduszki powietrzne
nalezy wymienlt w auloryzowne] stacji
ohslugi Hyundai.

Nie wolno manipulowad przewoadami
ani pozostalymi elementami systemu
SRS5. Grozi to wuszkodzeniem systemu
SRS lub przypadkowym odpaleniem
powodujacym obrazenia.

Mie mnalezy Instalowac fotelika
dziecigcege na przednim  fotelu.
Ctwierajgca sig w czasle wypadku
poduszka powictrzna moie powaZnie
zranié lub rablé siedzace w nim
dziecko, Mie naleky pozwalat dzieciom
siedzie¢ podczas jazdy na przednim
siedzeniv. Jesli starsze dziecko musi
jechac na przednim fotelu nalaiy
upewnlé sig, czy Jes! ono prawldiowo
przypiete oraz czy fotel jest odsunicty
maksymalnie do tylu.

Dla maksymalnego zabezpieczenia
prey wszelkich rodzajach wypadkow,
wszystkie osoby, facznie z kierowes,
podréfulace samochodem powinny
zawsze zapinad pasy bezpieczenstwa,
bez wzgledu na lo, czy samochod
wyposaiony jesl w SRS, czy nie,
Podczae jazdy nie wolno siadac lub
pochylac sig zbyl bliske poduszkl|

1.9 powietrznej.

CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

G244 T |

Et;ﬁgéiy skladowe i funkc]e SRS Calkowicie napelmor'!a poduszka pu:uwimmn:t.l
w polaczeniu z prawidlowo zapiglymi pasami
bezpieczensiwa, powoduje spowalnienie
ruchu do przodu kierpwey | pasakara,
Lmnigjszajae w ten sposéb rveyko doinania
przez nich powaznych obrated glowy i klatki
piarsiows),

Fa zakonhczeniu fazy wypelniania, natychmiast
rOIPRCZYNa sig wypusiczanie zawarlego w
nie] gazu, umozliwiajac kiercwoy obserwacie
syluach na drodze przed pojazdem.

o =
Tdair g s, FUR11134

Maoduly paduszek powiolrznych umieszezone
54 w Srodku koia kiercwnicy | w desce
rozdzielcze] po sironie pasatera nad
schowkiem. Kiady SRECM wykryje powaine
uderzenie w przdd samochedu, poduszki
aulomatycznie wypsinig sie gazem.

Pod cisnienie mwypelnigjgoego peduszke gazu
oslony poduszek ulegaja rozerwaniu, Dalsze

System SRS skiada sie @ nastapujgcych
clemenidw

- modul poduszRi powietrznej Rierowcy

- modut paduszki powistrzne] pasazeca

- migkka pslona diz kelan

- lampka kaniralna systemu SRS (SR

- modut sterujacy systemem SRS (SRECM)

Foduszka powietrzna pasazera

£ : —— ==
Gy kluczyk w stacyjte znajduje sia w pozyd] razwlar_amp £ig poknywek umozliwia catkowitle g e S srgep i
"ONT, SRECM monitoruje w sposob cigaly, wypeinisnie poduszek. i_ % = ‘\
wizysikio elemanty systemu, aby w razie

wysigpienia zderzenia czolowege lub prawie
czolowego zadecydowst, czy nalezy
uruchomic poduszki powietrzne,

BFA0BITHF

OSTROZNIE:

Jesll w samochodzie Instalowany ]est
pojemnik z piynnym eodswieiaczem
powlietrza, nie nalezy umieszczac o na
desce rozdzielczej ani w poblizu zestawu
wskaznikow. Jesli plyn wycieknie z niego
w tym obszarze (zestaw wskainikdw,
ELREL}IEA pokrywa deski rozdzielcze] lub

1-27

Lampka kontrolna SRS (SRI) umieszczona na
desce rozdzielczef, blyska przezokoto & sakund
od momentu przekrecenia kluczyka w slacyjoe
w potezanie "ON" Jub od chwili uruchomienia
silnika. Fo uplywie tego czasu lampka powinna
2Gasngc.

| " #S %&I&'&('&) 1) *%



CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

wenlylator powlietrzal moie dojsé do
uszkodzenia tych elementéw. Po wylaniu
sig plynu w tym ohszarze, naleiy
natychmiast przemyé go woda.

OSTRZEZENIE:

o W momencie uruchomienia SRS
powstaje halas i kurz. Jest to zjawisko
normalne i nie.jest niebezpieczne.
Jednakze, powstaly w ten sposéb kurz
meoze spowodowad podrainienie
skary, Dlatego te:z, w przypadku
eadziatania poduszki powietrznej,
nalety potem starannic umyé twarz i
rece, urywajac delikatnego mydia i
letnie] wody,

o System SRS moze funkcjonowad
jedynie whedy, gdy kluczyk w stacyjce
ustawiony jest w pozycji "ON". Jesli
lampka kontroina systemu SRS nie
zapali sie po wilaczeniu zaplonu lub
Swieci sig swiatlarn ciaglym po &

1- 28

sakundowym okresle migania albo
zapali sig podeczas jazdy, bgdzie to
oznaczate, ze system SRS jest
uszkodrony. Jesli to nastapl, naleiy
niezwlocznia  zglosié sie do
autoryzowanej stacji obslugi w celu
wykonanla kontroll urzgdzenia,

o Przed wymiang bezplecznika lub
odigczeniem akumulatora kluczyk w
stacyjoe naleZzy ustawié w pozyc|
"LOCK" lub wylaé go zo stacyjkl, Nigdy
nie nalezy wyjmowacé lub wymieniac
bezpiecznika zabezpieczajacego sys-
tem SRS, ndy kluczyk w stacyjce
znajduje sig w  pozycii TON".
Niczastosowanio sig do tego zalecania
spowadule zapalenie sigc lampki
kontrolnej SRS.

BRAGCOEYGAT

Obstuga systemu SRS

Zasadnicza system SRS nig wymaga Zadngj
konseraacii | nie zawiera 2adnej czescl, kitra
moglaby byt samodzizinic obslugiwana. Caly
syslem SRE musi bys sprawdzeny w
sutoryzowane] slacji obslugl samachoddw
Hyundai po uwplywie 10 lat od datly
wypradukowania samochodu.

Wszelkie czynnosci przy systemie SRS, 1akie
Jak wyjmowanie, instalowanie, naprawa lub
wszelkie prace przy kole Kierownicy musza
by przeprowadzone preez
wykwallflkowanych pracownikow firmy

Hyundai. MNiewlasciwie prowadzone prace
przy systemie SRS mogg spowodewad
powakne nbrakenia znajdujacych sig w peblik
osih,

FTIIESA

OSTRZEZEMIE:

o Szeregolne Niesbezpieczedstwoel Na
fotelach chronionych przez poduszhke
powietrzng  nie wolno uZywad
urzadzen zabezpicczajacych
skigrowanych do tylu.

o Modyfikacja elementow systemu SRS,
jego okablowania, a takie mecowanie
jakichkolwlek ozddb do nakladki kola
kierownicy lub je] przerdbki, mogg
uszkodzi¢ system SRS i doprowadzié
do spowodowania obraien.

o Do czyszczenia nakiadki kola
kierownicy nalezy uzywai migkkiej
sclereczki, suchej lub zwilzone] czysta

CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

wods. Razpuszezalniki lub plyny
czyszczgoe moga miedé ujemny wplyw
na strukturg materialu nakiadki, co w
konsekwencji moze spowodowac
wadliwe dzialanie poduszki w czasie
jej wypelniania,

Na modutach poduszki powietrznej
luh abok nich, na nakladce Kiarownicy,
zespole wskainikdw | na desce
rerdzieleze] nad schowkiom nie nalezy
umliasrerad zadnych przedmiotdw,
poniewaz kazdy taki przedmiot moze
stanowié zagroZenie podczas
zadzialania poduszki,

Jesli poduszka powiotrzna zostala
wykorzystana, nalezy wymienié ja na
nowa w autoryzowane] stacji obstugi
samochoddw Hyundai.

MNle wolno podigczae sie do
przewoddw elektrycznych systemu
3RS, nic rozigczac ich ani manipulowat
przy innych jego elementach. Moze to
spowodowad niekentrolowane

o Jesll poduszka powietrzna nie bytla
wykorzystana, a pewne jef elementy
muszg zostaé rdemontowane lub
pojazd podiega zlomowaniu, naleizy
zachowad szczogéine Erodki
ostroznosci, W tej sprawie naleiy
porozumiec sie z autoryzowang stacja
obslugl. Niezachowanie sSrodkow
ostrozmosci moZe spowodowad
niekantrolowane wypelnienia
poduszki powietrznej | poranienie
osoh znajdujacych sig w poblizu.

o W przypadku sprzodazy samochodu
nalezy nawego whlasciciela
poinformowac o powyzszych
zaleceniach i upewnié sig, #e niniejsza
instrukecja zostala mu prrekarana.

o Jesll samochdd zostat zalany woda i
ma zawilgocone wykladziny lub wodeg
na podiodze, nie wolno uruchamiaé
silnika. Samochad nalaky
przetransportowac  do autoryzowanej
stacji obslugi samochodéw Hyundai.

uruchoemienie poduszki lub takle Je]
uszkodzenie, e nie radziala podczas
wypadku.

a HNie wolne Instalowaé fotelikow
dziecigeych na przednim fotelu dla
pasazera, Niemowlg lub dziecke
moglohy zostaé powainie zranione
przez wypelniajaca sie¢ podczas
wypadku poduszke.
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CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

B2E0ADEHPGAT
RZA RZA UWAGA:
ey e UEENIARONIROLNE Jesli w samochodzie instalowany jest
34 E 7 a9 10 pojemnik z plynnym od$wieZaczem
5 powietrza, nie nalezy umieszczac go na
desce rozdzielczej ani w pohlizu zestawu
wskaznikow.Jesli plynwyciekniezniego
w tym chszarze (zestaw wskaznikéw,
pokrywa deski rozdzielczej lub
wentylator powietrza) moze dojsc do
uszkodzenia tych elementéow. Po
wylaniu sie plynuwtym obszarze nalezy
natychmiast przemyc go wodg.
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o 12: DEwignia regulacji pochylenia kota

| g ik I kiegrownicy (Opcja)
l' £ Y ! 13. Dzwignla zdalnego otwlerania pokrywki
== = |I wlewu paliwa

14. Poplelniczka
16. Whacznik wycieraczk lylnej i spryskiwacza

11 12 13 14 15 16 17181920 21 22 {Opcja)
16. Dzwignia zmiany biegdw
1. Wielofunkcyjny przelaczrik Swiatet 17. Gniazdko zasilajgce 12 V
 Wiacznik Swiatel pimgislrych przednich 8, Regulacja  odwietlenia  zespolu 18, Galka slerowania rozdzialem napedu
2. Sygnal  diwiekowy | poduszka wekaznilidw (Opcja) 18, Wigcznk podgreewacza foteli przednich
pwletr_zna kiarowey (Opaja) 7. Wigcznik swiatel awaryjnych (Dpcia)
3. Wigcznik zapionu 8. Wiggenlk stalej predkesci (Opeja) 20. Panel sterowanla egrzewanlem/
4, Przelaeenik wycieraczek'spryskiwacza 9, Requlagja palozenia refleklerdw (Opga) klimatyzacja L
szyby przedniej o ) 10, Poduszka powietrzna pasazera (Opoja) 21, System audio (Opcja)
9. Wiggznik tylnej lampy pimgielne] {Cpaja) 11. Déwignia otwlerania poknywy silnlka 22, Schowek
1-30
CECHY SAMOCHODU HYUNDAI
BRE0ADTHP-GAT

ZESPOLWSKAZNIKOW [SILNIK BENZYNOWY)

BEEOALLHF

B 7
1. Obrolomierz 3. Wskainik posiomu paliwa 5, Licznik przebiegu deiennego
2. Wskainik temperatury plynu chiodzacego 4. Szybkosciomierz 6. Licznik przebiegu caltkowilego
7. Preycisk kasowania licznika przebiegu

dziennego
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CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

BaG1ANEP-GAT

LAMPKI KONTROLNE | OSTRZEGAWCZE (SILNIKBENZYNOWY)

1

14
2 3 4 § 6 7 89011 13 15 16 1819 -t
1. Lampka kontrolna kierunkowskazdw 7. Lampka ostrzegawcza lemperatury oléju 13. Wskaznik przelozenia redukcyjnego WD
2. Lampka osirzegawcza syslemu ABS automatyczne) skrzyni blagdw (Opcia) 14, Lampka kontrolng wigczenia napedu £40
{Opcja) 8. Lampka kontrolna wylaczenia nadbiegu 15, Lampka ostrzegawcza uszkodzenia ulkdadu
3. Lampka ostrzegawcza systemu poduszek automatyczne skrzyni biegdw (Opcja) wirysku paliwa (MIL)
powigtrznych (Opcia) 4, Lampka kontrolng swiatet drogowych 16. Lampka osizogawecza otwarlych S-tych
4. Lampka csirzegawsza cisniania oleju 10, Lampka kontrolna Swiatel pimgaiglnych drawi
5 Lampka oslrzegawcza hamulca przednich 17. Lampka ostrzepawcza otwarlych drzwi
postojowego / poziomu plynu hamulcoweno 11, Wiskaznik pozycji selekiora automatyczne) bocznych
G. Lampka ostrzegawcza ladowania skrzyn| biegdw (Opsja) 18. Lampka ostrzeagawcza zaplecia pasow
akurnulatora 12, Wekaznik stalg] predkosc! (Opcia) bezpisczenstwa (Opcia)
1-32 19. Lampka ostrzegaweza niskisgo poziomu
paliwa
CECHY SAMOCHODU HYUNDAI
BIEZADZHPGAT

ZESPOL WSKAZNIKOW (SILNIK DIESEL)

f) B2S0AR0ZHP
1. Obrotomierz 3. Waskainik poziomu paliwa 5. Licznik przeblegu dzlennego
2. Wskaznik temperatury phynu chiodzacego 4. Szybkobciomierz 6. Licznik przebiegu calkowitego
7. Przycisk kasowanla licznika przebiegu

dziannego

1-33
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CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

BRAaANIHP-GAT

LAMPKI KONTROLNE 1 OSTRZEGAWCZE (SILNIK DIESEL)
1

17 E2EQAGRHP
23 4 5 6 7 8 9 1011121314 1516 18 19202122

1. Lampka konirolna kisrunkowskazdw 8. Lampka ostrzegawcza ladowania 18, Wskaznik przefozenia redukeynego 4WDH

2. Lampka konirolna podgrzewacza Diesel akumulatora 17. Lampha kommlna wiaceenia napsdu SWD

3. Lampka ostrzegawcza systemu ABS 10, Lampka ostrzegawezs femperatury oleju 18. Lampka osirzegawcza uszkodzenia
{Opcja) aulomatyczng] skezyni biegdw (Opeja) Ukladu wirysku paliwa (MIL) {Opcja)

4, Lampha ostrzegaweza systemu poduszsk 11, Lampka kontrolna wylaczenia nadbiegu 18, Lampka oslrzegawcza otwarlych 5-lych
powielrznych {Opca) automatycznej skizyni biegdw (Opcia) drzwi )

5. Lampks ostrzegawcza wody w filtrza 12. Lampka kontrolna Swiatel drogowych 20, Lampka ostrzegawcza obwartych drzwi
palivwa 13, Lampka kortrolna swiatel pfmgielnych bocznyeh

6. Lampka ostrzegawcza ciniania cleju przadnich 21. Lampka oslrzegawcza zapiacia pastw

7. Lampka opsitrzegawcza podcisnienia 14, Wskaznik pozyoji seleklora automatycznef bezpleczensiwa {Opeja)

ukladu wpomaganla hamulcow

skreyni biegdw (Opoja)

22 Lampia csirregawsza niskiegs poiomi

B. Lampka ostrzegawcza  hamules 15. Lampka ostrzagaweza Immobilizera (tylka paliwa
postojowege pozioma plyouhamulcowego silnik 2.2 TCI) (Opcja)
1-34
CECHY SAMOCHODU HYUNDAI
BIEOD0LA-ALT

Lampki kontrolne

kierunkowskazow
Zielona strzalka, migajaca na zestawie
wskaznikdw, informuje o wilaczeniu
kierunkowskazow po odpowiedniej stronie
pojazdu. Jesli lampks konlroing Swiedi sig
Swiatlemn ciaglym, miga szybcigj niz zwykle, lub
nig swieci sig w ogdle, dwladczy to o
uszkodzeniu obwodu kKierunkowskazow,

Melezy wykonad naprawe wosiacji obslugi,
IZGOPOET-GAT

(@) Lampka kontrolna systemu AES
{Opcja)

Pa przekrzceniu kluczyhka w stacyjoe do pozycli
“ON" lampka kontrolna ABS zapalasiel pokilku
sekundach gagnle. Jesli lampks nie zgasnie,
Zapali sie podezas jazdy lub nie zapali 5ig po
przekreceniu kluczyka do pozygjl "ON", bedzie
to oznaczas, e uktad ABS jast niesprawny.
Jetli to nasigpi, nalezy niezwbocznie oddad
pojazd do kontroli w autoryzowanes] stacii
obslugi. Ukiad hamulcowy bedzie dzialal nadal
lecz bez kontrali ze strony ukladu ABS.

OSTRZEZENIE:

Jesll obie lampki kontroine: ukltade ABS
i hamulca postojowegol/poziomu plynu
hamuleowego nie gasng lub zapalg sig
podczas [azdy, przyczyna moze byt
uszhodzenie ukladu E.B.D (Elckfroniczny
rozdzial sily hamowania).

Malezy w lym przypadku unikaé
gwaltownych hamowan | niezwlocznie
zdiagnozowaé samochéd w najblizsza]
autoryzowanej stac]l obslugi.

BIECEDA-ANT
Lampka kontrolna Swiatel
drogowych
Lampka kontrolna zadwiecl sie po wiaczeniu
dwlatat drogowych lub po ustawieniu
przatacenika w pozycii mignigoia (sygnat
wiatiny).
BIO0GHIA-AAT

E Lampka ostrzegawcza ciSnienia
oleju

OSTROZNIE:

Jesli lampka ostrzegawcza swieci sig
podezas praey silnika, moZe dojsé do
powaznego usrkodzenia silnika.
Zapalenie sie te) lampki oznacza zhyt
niskie cisnienie oleju w silniku. W
warunkach normalnych lampka powinna
zapalic sie po uslawieniu kluczyka w
pozycji "ON" | zgasnaé po uruchomieniu
silnika.

Swiocenie sie tej lampki oznacza powaing
awarie ukiadu smarowania,

Jesli taka sytuacja nastapl, nalezy jak
najezybeiej zatrzymaé samochéd,
wylaczyeé slinlk | sprawdzic poziom oleju,
Jesli poziom oleju jest zbyt niski, naleiy
go uzupelnié do wiasciwege poziomu |
ponownie uruchomic silnik, Jesli lampka
pall sie nadal, nalezy natychmiast
wylaczyé siinik. W kazdym przypadku
Swiecenia sle lampki ciénienia oleju
naledy sprawdzic silnik w auloryzowanej
stacji eobstugi, =zanim ponownle
rozpocznle sie jazdg samochodem.

BIEOCOIA-ANT

Lampka kontrelna wylaczenia
Lt]dsll nadbiegu (Opcja)

Gdy przelgcznik nadbiegu jest wigczony,

lampha nig swieci sie. Ta bursziynowsa lampka

bedzie sie dwiect, gdy wylacznlk nadbiegu

bedzie wylaczony (tylko w aulomalycineg

skrzynl biegdw).

BAAEHIZAGAT

M) Lampka ostrzegawcza hamulca
el postojoweago / Poziomu plynu

hamulcowego
OSTROZNIE:
Jesli podejrzewa sig niesprawnosc
hamuleow, nalezy sprawdzic je w

autoryzewane] stacjl cbslugi Hyundai.
Jazda samochodem z niesprawnym
ukladem hamulcowym Jest
niebezpieczna | moe doprowadzic do
wypadku.

Dzialanie lampki ostrzegawczej
Lampka osltrzegaweza zapali sig, gdy po
przekreceniu kluczyka w stacy|ce do polozenia
"ON® |ub "RTART”, zaciggnisty jest hamutec
postojowy, Po uruchomieniu silnika lampka
Zgasnie gdy zwolnimy hamulec postojowy.
Jesl hamulec postojowy nie jest zaciagnigly,
lampka osizegawcza zapali sig po wigczeniu
zapionu i zgasnie po uruchomisniu siinika. Jesl
lampka ostrzegawcza zaswiec! sig w inmych
okolicznodciach niz opisane powydej, naley
tagodnie zmnigjszys predkose | zatrzymad sig
w bezpiecznym miejzcu poza jezdnig. -
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CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

Zapalona lampka kontrolna moze oznaczad
zby!l niski poziom plynu hamulcoweno w
zhiorniczku pampy hamulcowej. Maleiy
uzupeinic  poziom plynem
spelniajacymwymagania DOT 3 lub DOT4.Fo
dulaniv plynu, jesi nle stwierdzl sie innych
problemdw, naledy powll | ostreénie dojechad
do ngjblizsze] avtoryzowane] stac)l obslugi |
poddac kontrali caly ukiad hamuloowy, Jezel
po uzupalnieniu plynu uktad hamulcowy nadal
nie bgdzie sprawny, pojazdu nie nalezy
prewadzid, lecz odholowad go do stac)i obslugi.
wypaosazony w
dwuobweodowy (krzyzawy) uklad hamulcowy.
Dznacza lo, Ze jeeli jeden z chwoddw ulegnie
uszkodzeniu, drugl dziata nadal | nadal
hamowane s3 dwa kola, W takim prypadku
wydluza sig skok pedalu hamulca oraz
polrzebny jest wiekszy nacisk na pedal, aby
zalrzymad pojazd. Fonadto wydiuza sie droga
hamowania, Jesli awaria hamulcdw wystapl
podczas jazdy, do zalrzymania pojazdu mozna
wykorzystad hamowanie silnikiem zalaczajac
stopniowo nizsze biegi w skrzyni biegow i w
bezpinczny sposdb zatrzymat samochdd.

wowezas

Twd] Hwundai jest

DRIEIHP.GAT

X Lampka ostrzegawcza zapiecia
pasow bezpieczefstwa (Opcja)
Po przekrgceniv kluczyka z pozyc)i "OFF" do
pozyci"ON" lub "START lampkaoslrzegawcza
Zapigcia pasow bezpieczenstwa blyska przez

okoto B sekund,

BAECQDIHP-DAT
Wskaznik statej predkosci

(Dpeja) (Tylko silnik benzynowy)
Lampka wakaznika state] predkodel na tablicy
rozdzielcze] swiecl tylko po ustawieniu state)
predhosci pojazdu.

Lampka wskaZnika nie swieci po wiaczeniu
glownego wiacznika sterowania stala
predkoscia,
Informacje dotyczace sierowania stalg
predkoscia mokna zralezs w lym ozdziale.
BIEOJOIS-GAT

Lampka astrzegawcza

tadowania akumulatora

Lampka osirzegawcza ledowania zapala sie
po wiaczeniu zaplonu i gasnie po uruchomieniu
silnika. Jedli lampka pali sie podczas pracy
siinika, oznacza 1o niesprawnosé ukladu
ladowania. Jesli lampka zagwlecl sie podezas
|azdy, nalezy zatrzymac sle, wylgezye silnik i
otworzyd pokrywe silnika: Majpierw naledy
sprawdzic czy pasek napgdu allernalora
znajduja sle na swaim migjscu. Jeslitak, nalezy
sprawdzic nacigg paska.

Mastgpnia, ukiad fadowania nelezy sprawdzic
w auloryzowane| stacii obslugi Hyundai .

UwWAGA:

Jesli pasek napedowy jest luiny badz
peknigty a pomime tego [azda
sameochedem bedzie kentynuowana,
moze wystapic przegrzanie silnika lub
jego powaine uszkodzenie (ten pasek

BEEOLBIA-GAT

Lampka ostrzegawcza obwartych

drzwi bocznych

Lampka kontrolna osirzega, e drzwi boczne

nie zoslaly calkowicie zamknigte.

DEROROIA AT
iﬁ Lampka ostrzegawcza niskiego
poziomu paliwa

Lampka cstrzagewczs zapala s, gdy poziom
paliwa zbliza sie do dna zbiornika, Gdy o
naslapi. naledy jak najszyboiej uzupelnic poziom
paliwa. Dluzsza jazda ze zhyt niskim poziomem
paliwa (ponize] "E" na wskazniku) moza
spowodowat przerwy w pracy silnika
{nlekentrolowane zaptony) i uszkodzic

kalalizalor.
BIEOADTE-GAT
D Lampka kontrolna $wiatet
przeciwmglielnych przednich

Lampka kontroina zapali sig, gdy wigcznik
swialel przeciwmgielnych przednich ustawimy

w pozycjl "wdgezona®,
HROGEDTEGAT

P Lampka ostrzegawcza otwartych

S-tyeh drawi

Lampka osirzegawcza pozostsje wiaczona
dopoki drzwi 5-te nie zostang catkowicie

domknigie.

napedza rtowniez pompe plyno
1- 38 chiodzgcego).
CECHY SAMOCHODU HYUNDAI
BIEOBD1A-AAT B2EORD{ HP-GAT

Lampka kontrolna ukiadu SRS
el (Poduszka powietrzna) (Opcja)
Lamphka kontrolna uktadu SRS zapala sie i
blyska przez okolo 6 sekund od momentu
wlaczania zaplonu lub uruchomienia silnika, a

nastepnie gasnie.

Ta lampka Swieci sie rowniez wowczas, gdy
ukfad SRS nie dziata prawidiowo. Jadli lampka
niz zapali sig lub Swieci Swiatlem cigghym po 8-
cio sekundowym okresie biyskania od
wlaczenia zaplonu lub uruchormignia silnika,
albho zadwieci sig podezas jazdy, cznacza lo,
#z ukiad SRS nie dziala prawidlown. Wowozas
nalety niezwiocznic zglosic sig do
autoryrowane] stagji cbslugl samochoddw
Hyundai w celu sprawdzenia ukladu.
BEEANIA-RAT

=@ Lampka ostrzegawcza ukiadu
il \wtrysku paliwa (Opeja)
Ta lampka wskazuje, 2e uszkodzony zostal
jeden z etermentdw ukladu wydechowego i z
tego powodu caly uktad nie funkcjonuje
prawidiowe, a zalem nie sa speinionz
wymagania dolyczace czysiosci spalin. Ta
lampka zaswieci sle rdwnled po przekraceniu
kluczyka wstacyjee do polozenia "ON" | bedzie
sig Swiecic przez kilka sekund. Jesli lampka
zaswies sie podezas jazdy lub nle zadwiaci
sig po przekrgceniu kluczyka do pelozenia
"ON", nalegy udadé sie do najblizsze]
autoryzowanej slacji obslugi samochodow
Hyundai w celu sprawdzenia ukiadu
wiryskowego.

FINGY Wskaznik przetozenia

el redukeyjnego 4WD LOW

Po przekrgceniu kluczyka w stacyjce do

polozenia "OM", zapall sig wskaznik JWD(4

kota napgdzane)lL OW, a nastgpnie zgagnie po

kilkku sekundach,

Ta lampka zapali sig kiedy gatka sterowania

rozdzialem napedu skrzyni rozdzielczej

zoslanle ustawlona w pozycii przetorenia

redukeyjnego {w ukladzie "Part-time 4WD"

hadzia tn pozycja "4L", a w ukiadzie "Full-limea

4WD" pozycis "LOW").

B2R0TOTHPGAT

H Lampka kontrelna wigczenia
napedu 4WD (tylko uklad “Part-
time 4WD"}

Po przekreceniu klugzyka w slacyjee do

poiozenia "OM", zapall sig lampka $WD(4 kola

napedzane) aby zgasnad po kilku sekundach,

Talempka zapali sie | bedzie sie swiecic kiedy

galks sterowania rozdziatem napadu skrzyni

rozdzielcze] zoslanie uslawiona w pozycji

napeadu na 4 kola {pozycja "4H") (dotyczy tylko

ukfadu "Part-time 4W0"),

UWAGA:
Jesli podczas jazdy lampka wigczenia
napedu 4WD { ) blyska (uktad "Full-

time 4WD") lub swieci sig razem ze
wskaznikiem przelozenia redukcyjnego
4WD LOW ( 1 (tylko ukiad "Part-timea
4WD"} eznacza to uszkodzenie w ukladzie
napedu 4WD. Wéwczas nalety udac sle

do najblizsze] autoryzowane] stacjl
ohslugi samochoddw Hyundai w celu
sprawdzenia ukladu napgdoweago.

BIGOUDTHP OAT

Lampka ostrzegawecza

temperatury oleju automatycznej

skrzyni biegow (Opcja)
Ta lempka zapali sie kiedy temperatura oleju
aulomatysznej skrzynl hiegdw nadmiernia
wZrosnie | moze doprowadzic do powaing
usterkl automatyczne] skezyni biegdw,
Jediitalampkaosirzenawcza zapalisie podezas
Jazdy, nalefy [ak najszybcla] zaparkowad
samochid w bezplecznym miejscu, DEwignie
salektara skrzyni aulomatycznaj ustawic w
polozaniu "P" i utrzymywad silnik na bisgu
jaloveym az lampka zgasnie. Fo zgasnigciu
lampki oslrzegawcze] moZna rozpaczack
narmiaing jazde.

UWAGA:

Jesli lampka ostrzegawcza nie zgasnio
lub jesii blyska, oznacza to niesprawnoseé
w same] skrzyni automatycznej lub w
T.C.U (Modut sterujgcy praca
automatyczne] skrzynl). Jesli to nastapi,
nalezy zdiagnozowad aulomatyczng
skrzynie  blegéw w  nalblizszej
autoryzowane] stacjl obslugl Hyundai.

1=-37

%&I&'&('&) 1) *%




CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

DRESAIIE-BAT
mam Lampka ostrzegawcza wody
w filtrze paliwa (Diesel)

Ta lampka zapali sig po przekrecaniu kluczyle
w slacyjice do poloZenia "ON® a nastepnie
zgadnle po uruchomienia silnika, Jesli zapal
sig przy pracujgcym silniku, oznacza o, *e
wewnatrz filtra palvwa nagromadzila sie woda.
MaleZy wowezas przeprowadzié usuwanic
wody z filre paliwa, zgodnie z opisam w
rozdziale "Obsluga we wiasnym zakresia”

L2000 THPGAT
(@) Lampka ostrzegawcza

g podcisnienia w ukladzie
wspomagania hamulcéw [Diesel)
OSTRZEZENIE:

Jdesli zachodzi
niesprawnosci  hamulcow, nalezy
niezwlocznie sprawdzié uktad
hamulocowy w autoryzowane] stacji
obslugi Hyundai, Kontynuowanie jazdy z
usterkg w ukladzie hamulcowym jest
niebezpleczne i moze doprowadzié do

podejrrenia

wykorzystaniu  uktadu  wspomagania
podeisnieniowego. Bez podciénieniowego
wspomagania samochdd nadal mege zostac
zalrzymany poprzez znacznie mocniejsze
raciskanie na pedat hamulca. Jednakie moze
lo znacznie wydlutys droge hamowania
pojazdu. Jesli lampks zapali sig podezas jazdy
nalezy, fggodnie zmnigjszajac predkosé,
doprowadzic do calkowilego zalrzymania
pojazdu w bezpiecznym miejscu poza jezdnig.
Pouruchaomieniusinikajazde mona rozponzad
dopierc gdy podcisnlenie werodnie powyzef
275 mmHg i tym samym lampka oslrizegaweza
zgasnle. Jesli lampka nie gasnie, naleiy
odholewac pojszd do autoryzowans| stac)l
obslugi Hyundal.

B2ASCIRIPGAT

D’U LampkaKontrolna podgrzewacza

Diesel - bursztynowa
Burszlynowa lampka kontrolna zapala sig po
przekreceniu kluczyka w stacyice do poloenia
"ON®, Dopigro gdy a lampka zgadnle, mozna
uruchomié slinik, Czas Swiecenia zalezy od

Temperatura plynu Czas Swiecenia
(*C) (2.8 TCI) (sec)
Fonizg| -30 26
=25 20
-20 15
-15 10
-10 2.5
-5 35
0 2
20 0

UWAGA:

desli uruchomienie silnika nie nastepuje
w eiagu 2 sekund po zakonczeniu
podgrzewania, nalezy 2z powrotem
przekrgcié kluezyk w stacyjce do
poloienia "LOCK” nma 10 sckund, a
nastepnie znowu do potozenia "ON", aby
uzyskat ponowne podgrzanie wstepne,

wypadky, a w nastgpstwie tege do temperatury plynu chlodzacego silnik.

powaznych obrazen lub $mierci oséb Temperatura piynu o

jadacych samochodem. rc) (2.5 TCI) (skc)

Lampka oslreegaweza podcidnienia w ukladzie vy

wspomagania hamuledw zapali sie gdy Panize] -30 225

podcisnienie w serwie wspomagajgcym -20 B

hamulce spadnie ponizej warogei 275 mmHg. 45 8

Konstrukcja ukiadu hamulcoweqo zapewnia

wiasciwe zatrzymanie samochodu po 60 0.5

nacisdnigciu  pedalu  hamulea, przy BO 0

1-38
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BITOADIA-GAT . BISIALEA-AAT BIOAGRTTGAT
DZWIEKIOSTRZEGAJACE O ZUZYCIU WSKAZNIK TEMPERATURY PLYNU SZYBKOSCIOMIERZ
WKEADEK HAMULCOWYCH (Opcja) CHEODZACEGO Silnik benzynowy

Whiadki hamulcowe przednich hamulogw
tarczowych posiadala wekaznikl zudycia, ktdre
wydalg glosny, piszczacy dawigk, gdy nastapl
koniscznoscichwymiany. Dawigk len slyszalny
jest w czasie ruchu pojazdu, jak rawniez po
silnym nacidnigciu na pedal hamulca, Jesli
whiadki hamuleowe nie zostang w pore
wymienione, nastapi powaine | koszlowne
uszkodzenie tarcz hamulcowych. Pouslyszeniu =
lyeh diwigkdw naleky natychmiast udad sig OSTRZEZENIE:

do autoryzowane] stacji obslugl Hyundal, Migdy nie naleiy odkrecaé korka
chiodnicy, gdy slinlk jest Jeszcze goracy.
Plyn chlodzaey znajduje sie pod
cisnieniem | mofe zostad wyrzucony na
zewnatrz, powodujac powazne
poparzenia. Przed odkreceniem korka
chiodniey nalefy poczekaé, az silnik
ostygnie.

230,
Fa4555]
Przyoisk kasuja_cymmn
Siinik Diesal (2.5 TCI)

BI90A0THP

B20000 §RAAT

WSKAZNIK POZIOMU PALIWA

Strzalka wskaZnika temperatury plynu
chiodzacego powinna w  normalnych
warunkach znajdowad sie w zakresie
temperaiur nomalnych. Jesll wskazdwka
przesunie sie na zakres gorgoy "HY, nalezy
niezwlocznie zatrzymac pojazd i wylgczyd
silmik. Mastepnie naledy podniesc maske sinika
| sprawdzié poziom plynu w zbiomiczky araz
pasek napgdowy pompy wodnej Jesli
podejrzewa sie uszkodzenie, naleky udad sie
do autoryzowans] stacji obslugowe]
samochoddw Hyundal i sprawdzié uklad
chiodzenia. 1-139

Przycisk kasuiEcy paamir

BRANSOIHP

Wekazdwka wskaznika pokazule prayblizony
poziom paliwa wzblomiku, Pojemnosézbiormika
paliwa padano w Rozdziale 5.

%ot " #$ %&I&'&('&) 1) *%



CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

Silnik Diesal {2 9 TCl)

a0 100 120

Szybkosciomlerz w samochodzie Hyundai
pokazuje szybkost pojazdu w kilometrach na
godzing lub milach na godzing,

EIIRADTHR-GAT
LICZNIKPRZEBIEGU CAE KOWITEGO
Cyfrowy licznik przebiegu kilometrdw rejestruje
ilog¢ kilometrow przejechanych przez
samochdd od poczaiku jego eksploatac.

UWAGA;
Jakakelwiek ingerencla w uklad licznika
przebiegu powoduje utrate gwarancji.

BIZOADIHP-GAT
LICZNIK PRZEEBIEGU DZIENNEGO

Cylrowy licznik przebiegu dziennege rejesinije
przebieg] okresowe, kKiedy wilacznik zaplonu
znajduje sie w pozycii "ON". Po weignleciu

BII0ADY-AAT

OBROTOMIERZ

Sinik banzynowy

Obrotomierz pokazuje predkosc silnika w
obrotach na minute, Pozwala on ulrzymad
wiasciwe obroty silnika przy zmianie blagdw
oraz uniknac przecigzenia silnika lub wkrecania

OSTROZNIE:

Nie welne podnosic obrotéw silnika do
poziomu, przy ktorym wekazowka
wchodzi na czerwone pole tarczy
obrotomierza. Moze to doprowadzic do
powaznego uszkodzenla silnika i utraty
gwaransji,

preycisku kasujacego licznik ustaw! sie na na zbyt wysokia obroty.

zaro,
1- 40
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HESCUBIMPIGAT
REGULACJA MULTIMETRU

Funkcje przyciskow
Wiacenik

EIG0ATIHP-GAT
MULTIMETR(Opcija)

Funkcia

Wntkobgemiary  —

Viishad s
wegfedn

Zmiana
trybu

D
Wybdr irybu regulacji czasu
(dluzej niz 2 seg)
Korekla wysockodciomierza
Ustawlanie wysokoscl na "0
Regulacja czasu

A (Wgdng],
L AL

¥ ]".i-: -EL.':. .',i? Swiallo | VWacz lwytgcz, podéwietlenie
Korekta| Wybdr trybu korekly wskazat
wskazad | busofi

BASOCOIHP-GAT

Elektryczna busola

Busola

BISQADIHE

Przyclsk korekly w gorg

Przycisk karekly w dob

Wyswiellacz drogi reagujacy na predkese
pojazdu

Przetacznik zmiany (rybu

Wiacznik podswietlenia

Zegar cylrowy

Buscla
WysnkosciomierziWysokoSciomierz
wzgledny/Barometr

A4, Preycisk korekty wskazan busoli

5.
8.
7.

Lot sk

o
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CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

Busola wySwiatla 16 modliwych kierunkdw,
odpowiednio do Kierunku jazdy pojazdu, a
podziatka skali wynosi 22.5°%.

UWAGA:
Przad pierwszg jazda nowym
samaochodem oraz po  odigczaniu

akumulatera, nalezy dokonac korekty
wskazan busoli,

Korekta wskazan busoli

Wystapuje koniesznosc poprawienia bledu
pomigdzy biezacym azymulam czujnika
magnetyzmu zlemsklege, a wyswistlanym
azymulem wynikajgcym z polcEenia pojazdu,

Wykonanie korekty wskazan busali

1. Po naciénlgeiu przycisku “ADJ™ na czas
krdtszy niz 3 sekundy wska#nik busoli
Zaczyna migad.

1-42

2. Powoli wykongj jeden obedt pojazdem w
czasie 128 sekund.

3, Po zakenczeniu obrotu wekainik buseol
przestanie migas, Blad zostal skorygowany.,

UWAGA:

Wsekazania busoli mogg byc bledne w
specyficznych miejscach (tunel, parking
wirlopoziemowy lub podziemny garaz,
sasiedztwo stacji transformatora, cte.)
Po opuszczoniu tych miejse wyswiellane

Korekta wyswietlania wysokosci
Wyswistlana wysokos¢ moie by réEna
rnawet w iym samym migjscu 2 powadu zmian
cignlania powielrza na poziomie morza (w
punkeie O mp Mozliwe jest poprawlenle lego
btedu w zakresle 2300 m, poprzez nacidnigcie
preyciskéw "A° "W zgadnie z opisem witabeli.
Przycisk |Czas naciskania Wysakodd

Panizej 0.5 sec |Ewigkszenie o 50 m

A e g5 Zwickszonic o 50m

Dhuig| niz 0.5 sec

wskazania busoli powrdcg do normy, slopnigws
Ponizej 0.5 aec |Zmnisjazenie o 50 m
BEMICOIHPGAT 2 T
3 W (k) £mnigjszenie o 50 m
WYSOKOSCIOMIERZ Dbuize| nlk 0.5 sec Sl
ﬂﬂ m BUMIENHP-GAT
EMM WYSQKOSCIOMIERZ WZGLEDNY
ALY QENEUED
sworie 189090y

Wysokodciomierz dziala reagujac na cidnienia
atmosfaryczne. Zmiany clénienia powietrza
&5 zamignians na wysokoss w odniesieniu do
paziomu morza (0 m, odpowiada 1013.25hpa)
w odstepach co 50 m.

Zakres pomiarowy mMIescl sie w przedziale
02 800 m. Wysokost do wartossi 50 m, jest
wiydwiatlana jaka 0 m,

ALTT 8

BRRMERLHP

Wysokosciomierz wzgledny umodliwia
ustalenie wysokosci okreslonsgo misjsca,
Wyéwietlana warlog¢é powslaje przez
porownanie wysckosel okreslonego migjsca,
Z bietgecg wysokoscig migjsca w ktdrym
znajduje sie pojazd.

Po nacignigciu preycisku "MODE™ ng czas
krolszy niz 2 sekundy, wybrany zostanie
odpowiedni ryb pracy wekadnlka mullimetn.

CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

Aby odczylat riinice wysokoscl pormigdzy
punktemdocelowym. a migjscemstartu, nalezy:
1. Maciznad jednoczesnia prayciski "A" oraz

Cisnienie powictrza jest wyswietlane w
jednostkach hpa, gdzie zakres pormiarowy
miesci sie w przedzigle od 720 hpa do

BRICHOTHP-GAT

WYSWIETLACZ DROGI REAGUJACY
NA PREDKOSCPOJAZDU

"W~ na czas dluzszy niz 1 sekunda, aby
wykasowac blezace wazkazania
wysokosci do O m.

. Po przyjeidzie, wyswiellana warosc jest

ré#nica wysokoscl pomigdzy punktem
docelowym, a migjscem startu.

Furktdocalony.

-
n
<= Rboinlca wysokobai

’ ——— pomigEzy  punktom
e — docelowym, @ mieEoern
e Etarus1000m

e |

AHUENZHR

DEBOF) v e-GAT
BAROMETR

BasIFIHFP

1,045 bpa, (Warost minimalna jest 1 hpa)
Po nacignigoiu preycisku "MODE" w irybie
"Wysohkosciomierz wagledny” na czas krdlszy
niz 2 sekundy, na wyswiellaczu pojawi sig
warlasé cisnienia atmosferycznego.
BRAGGNIHP-GAT

ZEGAR CYFROWY

ie-58

BUEFEIIHP

Po nacisnieciu przycisku "MODE™ na czas
divzszy niz 2 sekundy, wydwietl sig tryb
regulacji czasu.

Ustawianie czasu

1. W trybie regulacji czasu, nacidni kritko
preyeisk  "MODE", aby mbc regulowad
minuty. Po ponownym, krotkim nacisnigoiu
preyeisku "MODE", bedzie moinaregulowad
godziny.

2. Gy odezyl czasy miga, ustawic whasciwe
warlogci naciskajac praycisk " & (W gore)”
lub W W ddd)”,

3. Po skoiczeniu regulacii czasu, nacisnij
preveisk "MODE" na diutej niz 2 sekundy
aby zakofczyt tryb regulacji czasu.

_-‘__‘é?‘ "'_-“‘“__‘:':‘3‘_‘%

® m— i m—

T=——attH HP
Wyswietlacz drogi miga zaleznie od predkosci
pojazdu.
Prodkods pojazdu Cyklmigania
Ponizej 2.8 kend'h Pelne swiecenie
2.8 - 40 kmih 1 sekunda
41 - 60 kmih 0.8 sekundy
61— 80 kmh 0.5 sekundy
81-100 km/h 0.3 sekundy
Povngize 100 kmith 0.2 sekundy
1-43
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BIS0H01YV-AAT ;s
WEACZNIK PRZEDMNICH SWIATEE
PRZECIWMGIELNYCH

AUIEIHP

Aby wlaczyt przednie swialla przeciwmagleling
naledy przakrecic wigcznik do poloFanta "ON",
Swiecanie lych Swiatet badzia mogive gy
wlgcznik reflaktordw znajduje sie w pozydji
pierwsze] albo drugis].

BIEOAOTHP-BAT

WEACZNIK TYLNYCH SWIATEL
PRZECIWMGIELNYCH (Opeja)

Aby wigozyt tyine swiatta przeciwmgielne
nalezy nacisnaé wiacznik. Swiecenie tych
swialel bedzie moiliwe gdy wiacznlk
reflaktordw znajdule sie w pozyo)i drugiej lub
ady wilaczone s§ przednie Swiatla
przeciwmolaine, a wigsznik zaplonu znajduje
sie W pozyci "ON",

E3L0ADTA-RAT

ZESPOLONY PRZELACZNIK KIERUNKO-
WSKAZOW, SWIATEE MIJANIA |
SWIATEL DEUGICH

Wigczanie kierunkowskazdw
Pociagnigeie diwigni do dotu powoduje
wilgczenle Kierunkowskazow po lewe] stronie
samochodu. Pohnigeie ja] do gory poweduje
wigczenie kierunkowskazdw po prawe]
stronie. Po wyjsciu z zakretu dZwignia
autornalyczniewraca do centralnego polozenia
wylaczajac tym samym kierunkowskaz, Jesl
kidrykolwiek ze wskainikow kisrunkowskazu
miga szybcie| niz zwykle, Swiach swiatlemn
ciaglym iub weale nia Swiedi, to w ukladzie
kierunkowskazow wystapila awaria, Sprawdd
czy nie spalita sige ktdras z zardwek
kienunkowskazdw, badz bazpiacznlk, albo
skontakiy) sfe 2 autoryzowang stacja obslugi

Hyundai.

D400 TA-AAT
Sygnal zmiany pasa ruchu

B3sA0atHF

Aby zasygnalizowad zamiar zmiany pasa
nalezy przesunadé diwignie
kierunkowskazu dogory lubdodolu do migjsca,
w kidrym wskainik kierunkowskazu zacznie

ruchu,

migac,

Déwignla automatycznie powroci do pozydi

centralngj po jgj zwolnieniu,

CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

BIA0COIL-AAT
Przetgcznik oswietlenia glownego

B34DCOTHP

Aby uruchomic oSwietlenie glowne, nalezy
ohroclé  pokretto na  kKohniou  dEwigni
wielofunkcyjnego przefacznika fwiatel.
Ustawienie pokrgtis w pierwszym poloeniu
powaduje wiacrenie Swiatel postojowych,
pozycyjnych, tylnych oraz oswietlenie
wakaznikow. W pozycji drugie] nastepuje
wiaczenle swiatel glownych.

Automatyczne wytaczanle Swiatel

pozycyjnych

Jesli po zakenczeniu jazdy preelgoznik Swiatel
nie zostania ustawionyw pozyaji "OFF", Swiatta
pozycyine zoslang sutomalycznia wylaczona
udy otwarte zostana drzwi kierowsy, 8 kluszyk
wyjgly ze stacyjki. :
Ponowne wiaczenie swiate! nasigp po
wiozeniu kluczyka do stacyiki | przekrgceniu
do pozycfi "ON'".

E'MCFDIJL-GJ\T

Swiatta do jazdy dziennej {Opcja)
Samochdd Hyundal mode byé wyposakony w
dwiatla do jazdy dzienne]. Swiatla te sluzg
polepszeniu widocznodel samochodu przez
kierowcow pojazdow nadjezdzajaoych z
preeciwka. Swiatla le zaprojektowane sg w
ten sposch, Ze Swiecy sie zawsze, gdy siinik
jesl wruchomiony, nawet jesli przetacznik
wiglofunkeyjny usiewiony jest w poloZenil
"OFF". Jednakze swiala do jazdy dzienngj nig
swieca sle, gdy zaciggniety jest hamulec
postojowy.,

EIANDA-60T

Wiacznik swiatet drogowych

Aby wigczyt Swiatla drogowe, dZwignig
wiglofunkey|nego przetacenika Swiatel naledy
przesungd w kierunku przedu pojazdu {od
kigrowcy)., Wraz z wigczeniem swiatel
drogowych zaswiaci sie ich lampka konlrolna.
Aby wiaczyd dwiatta mijania, nalezy dawignig
przesungd w kierunku odwnatnym.

BIL0E07A-AAT
Miganie Swiatlami drogowymi

BMpENHF

W tym celu dzwignie przefgcznika swialel
nalezy pociagnad do siebie, a naslepnie
zwoalnic. Swiathami drogowymi molna réwniel
migat, nawet jesl pokrelto na korcu dawigni
przelacznika ustawione jest w pozyeli "OFF",
EAS0AIA-RAT

WEACTNIK WYCIERACZEK PRIEDNICH
| SPRYSKIWACZY

BISNADIHP
Wigcznik wycieraczek szyby przadnlaj posiada
frzy polozenia:

1. Przernywana praca wycieraczek-(IMT)
2. Praca z malg szybkoscig-(LOW)
3. Praca z duzg szybkoicig-(HIGH)

UWAGA:

Aby nie uszkodzié uktadu wycieraczek
nie nalezy wycieraé nimi grubych osadaw
sniegu |ub lodu, Osadzony énieqg lub l6d
powinien by usunigty recznie. Jesli na
szybie osadzona Jest jedynie cienka
warstewka sniegu (ub lodu, przed
uruchomieniem wycieraczak nalezy

stopic  osad poprzez wigczenis
nagrzewnley ustawionej w  tryb
odmrazZania . 1- 45
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BAS0A01Y-GAT

Dzialanie spryskiwacza szyby przednie]

Usuwanie zamglenia z szyby

BIZ0001HP

BIEIECTHM

Aby uruchomié spryskiwacz szyby preednic

nalezy pociagnac diwignie wycieraczhki/

spiyskiwacza w klerunku kola kierownlcy, W
momencie uruchomienia spryskiwacza
wycleraczki automatycznie wykonaja dwa
ruchy pa szybie przednigj, Spryskiwacz dzigha,
dopoki diwignia nie zostanle zwalniona.

NOTATKA;

o Nie wolno ufywaé spryskiwacza
przez czas diuiszy niZz 15 sekund lub
gdy zbiorniczek plynu jest pusty.

o W crasie mrozne] pogody, przed
wiaczeniem wycieraczek nalezy
upewnic sig, ze pidrka nie przymarzly
do szyby.

o W obszarach gdzie temperatura w
ohresie zimewym spada ponizej zera,
naleiy do spryskiwaczy stesowac
plyn niezamarzajacy.

1- 46

spryskiwacza szyby przednig,

BISOCHIT-GAT
Regulacja

przerywane|
wycieraczek

Aby usunac zamglenie z szyby przednie]
Jednyml ruchem wycieraczkl, nacisnij przycisk
wlaczajacy na kofcu diwigni wycieraczkil

pracy

EXEOCOMP

W celu whaczenia przerywanej pracy
wycieraczek nalezy dizwignle wigczajaca
ustawlé w podozeniu "INT", Wowczas odsiep
czasowy migdzy kolejnymi ruchami
wycleraczek mozna requlowad w zakresle od
1 do 18 sekund przy pomocy pokretla
regulacyinego. To  bedzie  rdwniez
automalycznie zmieniad sie zaleZnie od
E;ﬁ?ﬁ‘:?.—"s%,f?mh' samochodu,
WYCIERACZKA | SPRYSKIWACZ
SZYBY TYLNEJ(Opcja)

BI=08I1H

Wynieraczke | spryskiwacz szyby lylnej
wincza sig przez weisniscie odpowiedniegs
prycisku, Piyn rozpylany jest na szybe gdy
preycisk " g " jest woisnisty,

1. Weisnigeie pozycli "ON" wiacznika,
spowoduje ciagla prace wycieraczki lylng).

2, Woisnigoie pozyefi ® 859 " spowoduje
trzykrotny ruch wycieraczki tylnej, po
rozpyleniu plynu na tying szybe,

CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

Jednorazowo nie

meEna uzywac

spryskiwacza przez czas dluZzszy niz 15
sekund [ub gdy zhicmiczek plynu jest pusty,
gdy: moze lo spowodowac uszkodzenie
spryskiwacza. Nie wolno u2ywad wycieraczki
gdy szyba jest sucha; moie 1o spowodowat
poryscwanle szyby 1 przedwozesne zuiycle
plara wycieraczki,

Z lego samego powoduy, nie wolno uZywad
spryskiwacea, gdy zhiormiczek plynu jest pusty.

NOTATKA:

o Podezas mrozéw, przed wigczeniem
wycieraczek, nalezy upewnié sig, 2e
plérka nie przymarzty do szyby.

o W eokresie zimowym, nalezy do
spryskiwaczy stogowad plyn
niczamarzajacy.

BITOABTAAAT

SWIATLA AWARY.INE

[ic]

ey

ESTOADIHP

Swiglel awaryjnych nalezy uzywad jesl|
zachodzi keniecznosé  zatrzymania
samachodu w migjscu niebezpieczrym. Jesl

taka koniecznobt wyslapl, samochod nalezy
zatrzymac mofiwie jak najdalg) od jezdni.

W celu wigczenia Swiatet awaryjnych nalesy
woisngé przyecisk wiacznika Swiatet
awaryjnych. Wywola o pulsowanie
wszystkich kierunkowskazéw. Swiatla
awaryine dzialajg nawet po wyjeciu kluczyka
ze slacyjki.

Aby wylaozyt Swiatla awaryjne, naleiy
poncwnle woisnad przycisk wiacznika,

BIZ0ADIHP-GAT

WLACZNIK OGRZEWANIA SZYBY
TYLNEJ (Opcla)

1 |
= ! =

NG |2

BIEABEHP

Wiaczenie ogrzewania s2yby tvinej nastapi po
naciénleciu przycisku wigcznika. W tej samej
chwili zaswiac sie kontrolka umisszczona w
klawiszu wigocznika. Aby wylaczyd
ogreewanle szyby tyinej, nalezy ponownie
nacisnac preycisk. Ogrzewanie szZyby tying]
wytatza sle automatycznie po uphywie okolo
15 minut, Ponowne wigszenie nastapl po
PONOAWIYM WoiSnieciu praycisku .

OSTRZEZENIE:

Wewnegtrzne] powierzchni szyby tylnej
nie nalezy czyfelt za pomoca matcrislow
srzorstkich, ani tez uzywac skrobaka do
usunigcia asadéw. Moze to spowodowat
uszkodzenie elementow grzejnych
szyby.

UWAGA:
Ogrzewanic szyby tylnej dziata tylke przy
pracujacym silniku.

BHDBATIHP-GAT
ZEGAR CYFROWY [BezMultimetru)

@iccing)
ﬁ%‘i LEA-06 F”g}/

BapnHP

Zegar cyfrowy posiada pied przyciskow
slerujacych. Ich funksje sa nastepujace;

1. HOUR - nazisnad przycisk "H", aby
2wigkszyd wyswistlang cyfre godziny.

2. MIN - nacisnat praycisk "M", aby 2wigkszyc
wySwietlang cyfrg minuty,

1. 47
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3. RESET-nacisnigcie przyoisku "S" powaduje

Przekrecsjgogalke mozna regulowad natezenie

BEDODOTOROAT

uslawienia |iczby minut na "™00", oéwiellenia  lablicy rozdzielcze] do GMNIAZDKO ZASILAJACE (Opcja)
umozliwiajgc uslawienie na zegarze wymaganeno przez kierowee.

doktadnege czast. Przykiad: el

Magisnigcie prycisku"S™ pamigdzy godzina ZAPALNICZHA

1?: gga 11 28 wySwietli na zegarze czas
Macignigcie przycishu"5® pormiedzy godzing
11: 31 212 20 wybwielli na Zegarze czas
12 D 0.

4. MODE - nactinigcie preycisku "MODE"
zmignia tryb wyswietlania z 12« na 24
godzinny.

Fodezas wydwiallania ¢zasy wtrybie 12-
godzinnym, rdwnaczesnie pojawialjg sie
litery AW lub P,

5. - nacisniecie lago przycisku rozpo CEYNE
wyswietlanie crasu na ekranie LCD, &
ponowne racisniece konozy .

JeSli pojazd wyposazony jost womullimetr,

palrz na strong 1-43.

BESTADTAAT 3

REGULACJA OSWIETLENIA TABLICY

ROZDZIELCZEJ (Opcja)

hi

Gdy kluezyk jesl w pozycji "ON" lub "ACC"
griazdko to umazlivia zasilanie napieciem 12
akeesoriow | sprzgtow zewnglrznych,

OSTRZEZENIE:

Mie podigczaé elektrycznych akcesoridw
lub sprzotéw innyeh niz oryginalne firmy
Hyundai.

Zapalniczka dziala, gdy kluczyk w stacyjce
znajduje sig w palozeniu "ACC" lul “ON™,
Aby skorzyslad 2 zapalniczki, naleiy
calkowigie weisnad ja woprawke. Po nagrzaniu
zapalniczka wyskoczy samoczynnig, co
oznacza, e Jest golowa do uiveia,

Mie npaleiy prezyireymywad weisnietej
zapalniczki, poniewaz moke to spowodswad
uszkodzenle jef elemenidw grzejnych i slwarza
ZAYroZenie poarowe.

VW razie koniecznosc wymiany zapalnicizki,
naleiy stosowac lylko oryginalne czesci firmy
Hyundai lub czedci przez nig zaaprobowane.

OSTRZEZENIE:

Do gniazda zapalniczki nie nalezy
pedigezac akcosoriéw lub sprzetéw
innyeh niz oryginaine firmy Hyundai.

CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

Ba30AGTY AAT

POPIELNICZKA PRZEDNIA

B0 E-AAT

Schowek i jduje si i
POPIELNIC TYLNA chowek na mapsje znajduje sig na konsoli

gldwnej 1 przeznaczony jest do
przechowywania kubkdw lub puszek.
OSTROZNIE:

Mie nalezy umieszezad na schowhku na
napoje przedmiotéw innych niz kubki lub
puszki. W razie  wypadku lub
gwattownego hamowanla megg one
wypadc, raniqe pasazerdw samachodu,

BAMIBOLHPGEAT

TYLNY SCHOWEK NA NAPOJE {Opcja)

BAIA01HM

%# " #$

Popielniczke prrednig olwiera sig  poprzoz
nacisniecie | zwolnienie gornaga brzegu
pokrywki popielniczkifzapalniczki.

Aby wyjat popielniczke w celu jej opréinienia,
nalazy 2z pokeywkl wylad metalows oprawkg
papieiniczkl. Nie naleky prédbowac wyjecia
calej pokrywki popielniczki gdyz spowaduje to
jej uszkodzenie, Malezy nalomiast weisnac do
dolu metlalowa oprawke popielniczki i
przasuwajgc do przodu W pokrywce
popielniczki, podniesd i wyigt |q. Aby jg wlodyd
ponownie, nalezy umiescic we wiasciwym
paloteniu, a nastepnie weisngé do dolu i w
kigrunku przodu, co spowaduje zalczasnigcie
tylnej krawedzl oprawki w pokrywce
popleiniczki, Popielniczka jest podéwiellana
tylke wowczas, gdy wigczone s8 Swialia
zawnelrzne pojazdu.

Popielniczke tylng ofwiera sig przez
paciggniecie jej gornej krawedzi, Aby wyjac
popielniczkg w celu jej opréznienia lub
oczyszczenia, naleiy wclsngc sprelysta
klapkg wownatrz popielniczki, nastepnie
paclagnad popielniczke w gore i na zawngirz,
BASOAD | O-GAT

SCHOWEK NA NAPOJE

LERT= R LT

BASIAD I HF

Tylny schawsk na kubki lub puszki z napojami
umieszezony jest w podiokietniku tyinego
siodzenia: Korzystania ze schowka modliwe
jesl po otwarciu pokrywki podiokietnika.

OSTROZNIE:

Mie nalezy umieszczaé na schowku na
napoje zadnych innych przedmioctdw.
Podczas naglego hamowania Jub w razie
wypadku meoga one zestadé wyrzucone i
zrani¢ pasaferdow samochodu.
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CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

BATADTE-AAT

OSLONA
(Opcja)

PRZECIWSEONECZNA

e

[ savmanive

Otwieranie i zamykanie aslony, poprzez
przesuwanie |ef do praodu lub do tyle, jest
mozliwe gdy okno dachowe jest zamknigte,
Oslona przeciwsloneczna jest clwierana
automatycznie gdy olwisrane jesl okno
dachowe, ale zamkniecie oslony musi byc
wykonane racznie,

D4ROAD 1 3-AAT

OKNO DACHOWE (Opcja)

Okno dachowe bedzie dzialaé gdy whacznik
Zaphonu znajduje sig w pozysji "ON®,

E450B0 E-AAT

FUNKCJONOWARNIE SYSTEMU OKNA
DACHOWEGD
Otwieranie i
dachowego

zamyhkanie okna

QEN COLOSE

Okno dachowe jest olwierane | zamykane
elekirycznie. W cefu olwarcia lub zamknigcia
okna nalezy nacisnad i prayirzymae frzycisk
na konsoli sufitowej.
Przycisk nalezy zwolnic gdy okno osiggnie
wymagang pozycje.

OSTRZEZENIE:

o Okna dachowego nie wolno zamykaé
jesli czyjes rece, ramiona lub tuldw
znajduja sig pomiedzy przesuwajacy
sie szybg a jego rama.

o Nigdy nie nalezy wystawiac glowy ani
rgk przez otwarte okno dachowe.

OSTROZNIE:

o Nie nalezy otwiera¢ okna dachowego
prey bardzo niskich temperaturach lub
gd!,r okne Jest pokryte lodem albo
sniegiem.

o Okresowo nalezy usuwac
zanieczyszczenia mogace gromadzic
sig na elementach prowadzacych okna.

BAGOCH 5-RAT

Uchylanie ckna dachowego

E+BCCOTHA

Aby uchylié okno dachowe naledy nacisnaé
przycisk wiacznika, gdy okno dachows jest w
pozycji zasunigtej. Przycisk nalety zwolnic
gdy okno osigghie wymagsna pozycie.

UWAGA:

Po umyciu samochodu [ub po deszczu,
przed otwarciem okna dachowego,
nalezy wytrzec znajdujaca sig na nim

wodg.

CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

4G00O THPGAT
Reczne sterowanie oknem dachowym

S

T

L BAQCFOIHE

W przypadku swarli eleklrycznego sterowania
okna dachowego:

1. Usunokraglq zaslepke » gniazdaw przednicy
czesci konsali sufitowej, przy pomocy
plaskiego srubokrgta lub monaty.

OSTROZNIE:

Okragla zaslepkg wyjac dopiers wiedy,
gdy rowek na je] powlerzchnl bgdzie
ustawiony wzdiuz osi przod-tyl pojazdu.
Froby wyigcia jej w innym poloZzeniu
doprowadzg do uszkodzenia zaczepow
zaslepki.

2 Klucz szesciokainy, znajdujacy sie na
wyposazenlu pojazdu, wid: do gnigzda.
Ten klucz znajduje sie w skrylce po sironie
pasaiera.

3. Obracej kluczem w prawo, aby olworzyd
okno dachowa. Aby zamkngé okno
dachowe, obracaj w lewo.

BABOBGTY-AAT

LAMPKA PUNKTOWA

E4ECAGIHP

Aby wilgczye lub wylaczye lampke punkiows
nalezy welsnaé przycisk wiacznike. Ta lampka
wylwarza wiazke Swiatla przydatna do
czylanla map lubk jako oschbiste swiallo dla
kierowcy | pasaZera,

D4 GOARET-ART

LANMPHKA WEWNETRZNA

ELSDADIC

Lampka ofwietlenia wnetrza posiada frzy
przyciski, kidre dzialaja nastepujgeo:

oDOOR i
Fowoduje zapalanie sig lampki po otwarciu
dowolnych drzwi, niezaleznie od pozycji
wlgoznika zaplonu. Pozamknigciudrzwi lampka
zgasnie slopniowo po § sekundach,

o ON
Powoduje ciagie swiscenia sla lampkl.

o OFF
Wylgoza lampke calkowicie | nie zapala sig ona
nawel po otwarciu drawi,
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CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

DE00AD AAAT

SCHOWEK PODRECZNY

I =)
I 4

=]

BEOGELTHP-GAT

Dla wygody uzytkownika zewnetrzne lusterk
SCHOWEK DODATKOWY ygody Uzy L a

waleczne 58 wyposaZone w zdalne
sterowanie. Sterowanie |usterkami odbywa
sie za pomoca diwigni  slerujace],
umieszczonaj w dolnym, preednim narozniku
okna.

Frzed rozpoczeciam [azdy nalezy sprawdzic,
tzy lusterka wsieczne zapewnlajg dobrg
widacznosE zarbwno Z lews], jak i z prawaj
strony oraz bezpoiradnio za pojazdem.
Poslugujae sig lusterkami nalezy bardzo
ostroinig oceniac odlegledt od pojazdéw
zrajdujacych sie z lylu oraz z boku.

=)
L

BqpusatHP ;__,ﬁl_/ﬂ F-—Mp

| !/,.__—

OSTROZNIE:

OSTRZEZENIE: Schowek lan uchylany jest przez pociggnigcie ey
P i L za uchwyl. MoZe stuzyé do przechowywania esli sterownik Justerka zostanie
Dia unikniecia mczliw:,!:h cbrazef w drobnych przedmictow. zablekowany przez led, nle welno
czasic naglage hamowania lub wypadku, 5 4 :
pokrywa schowka powinna byt rawsze BE10A01A-AAT pravoide d.SI".m‘pTzl"lcb go pl"p"z‘?z
i i LUSTERKO WSTECZNE ZEWNETRZNE parusrame towignid lub manipulowania
zamknigta w czasie jazdy. > ET powlerzehnia lusterka. Do uwolnienia
o Aby otworzyé schowek, nalezy pociagnad Yp reczny zamrozonege mechanizmu nalezy uzyé
za uchwyl. odmrazacza (nie wiywaé plynu =z
chiednicy) lulr wjechad samochodem do
cieplego pomieszczenia | pozwolié aby
léd stopnial.
BEICADIHP
i- 52
CECHY SAMOCHODU HYUNDAI
B 18007 ¥-AAT DD RFCEAT
Tvn elektrvezny {Opcia PODGRIEWACZ LUSTERKA
’T/W y {Opcia) ZEWNETRZNEGO {Opcja)
i
/\\@ [AC ey | e
' |
0D E
\ e OSTROZNIE: . .
5 o Nie nalezy uZywaé przelacznika BIBIANTHR
Zewnelezne |lusterka wsteczna moga byé regulacyjnago nieprzerwanie, diuze] =
dowalnie regulowane, tak aby zapewnld jak niz jest to konleczna. Podgrzewacz lusterek  zewneglrznych

uruchamiany jest razem z ogrzewaniem szyby

najlepszy widotzngse. o Zdrapujgc 16d z lusterka mozna j&
tylnej, Aby podgrzad lusterka zewnelrzne,

Przetacznik zdalnego sterowania lusterkami trwale uszkodzic. Do usuwania lodu

+& " #$

zewnglrznymi umoiZliwia regulacie zardwno nalezy uiywad gabkl, migkkic| nalezy nacisnad proycisk oorzewania szyf::'_..r
lusterka lewaga, |ak | prawego. sciereczki lub admratacza. tylnel. Szyba lusterka zewnetrznego zostante

ngrzana w celu pdmroZenia lub wsuniecia
Aby wyregulowaé poloZenle lusterak OSTRZEZENIE: zamglenia 1 zapewni poprawlony widok w

naley:

1. Przesungt przetaszalk wybor w lewo lub
w prawo, w zaleZnosci od 1ego, Riare
lusterks bedzle regulowane.

2, Wyregulowat kal ustawienia lusterka,
naciskalac nra rozmicszczone na obwodzie
odpowiednie  wlgcznlki, Jjak o
prEedstawiono na rysunku, '

Korzystajge = lusterka zewngtrznego w
czasic jazdy nalezy hardzo rozwainie
peepiad wielkadé lub odleglosé obiektow
widocznych w |usterku po stronie
pasarera. Powlerzchnia lusterka jest
lekko zakreywiona, w zwigzku z czym
widoczne w nim obiekty znajdujg sie
blize] nik sip wydale.

nigkarzystnych waninkach pagadawych, Aby
wylaczyd ogrzewanle naleZy ponownie
naciangs preveisk, Ogrzewanie losterek
zewnetrzaych wylaczy sie astomatycznie po
20 minutach,

%&I&'&('&) 1) *%




CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

BEAOGHIA-AAT
SKELADANIE LUSTEREK

ZEWNETRZNYCH

BE1EADIHP-GAT

LUSTERKC WIDOKU DOLNEGO
{Opcja)

Bizaan A-ALT

LUSTERKO WEWNETRZNE DZIENND/
NOCNE

B
===

1

]

———Hladiacane

W celu ziozenla fuslerek zewnetrznych nalozy
pchngd je do fyu,
Skladanie lusterek zewnetrznych ma na celu

/ A

BS3s01MP

BEZRATTHPE

Sytuacig z prawef strany pojazdu, nisko przy
powiarzehni drogi | na poboczu, obserowsd
mazna w dodatkowym (usterke bocznym

Samochdd Myundai wyposaZzony jest w
wewnglrzne luslerko wsteczne dzienno/
nacne. Polozenie "nocne” wyblerane jest preez

utatwienie parkowanla W  wgskich widoku dolnego, umieszezonym na prawym adehylenie uchwylt pod lusterkiem do wnetrza
pomigszczeniach. przednim blotniku - pojazdu, W tym polozeniu lusterka, oslepiania
S NIE: Swiatlami refloklordw samochodéw jadacych

Z Iylu Jesl znacznie ograniczone.
Mie wolno regulowaé lub skladag i a

lusterek podczas jazdy. MoZe te
spowodowad utrate panowania nad
pojazdem i doprowadzié do wypadku.

CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

B5208010-GAT

LUSTERKO WEWNETRZNE DZIENNO/
NOCME (Elektryczne) (Opcja)

BEIIANIA-AAT

HAMULEC POSTOJOWY

BE4GAL10-AAT

POKRYWA BAGAZNIKA

ESOATIHP

\% mEOANpHE

Br2ofiniHp

+1 " #$

Przed ppuszczeniem pojazdu nalely zawsze OSTRZEZENIE: o
Elektryczne wewnetrzne |lusterko wslaczne zaciqgnaé hamulec postojowy. Zaciagnigcie Podczas jazdy pokrywa bagaznika
dzlenno/necne aulomalycznie sieruje hamulca posicjowego spowoduje zapalania Zawsze musi byé zamknigta.

jaskrawoscia odbitych dwiatal raeflektordw
samachadéw jadacych z lylu. Nalezy ustawic
lusterko we wlasciwym poloZeniu,

jega lampki kentralng], jesh kluczyk w stacyjca
ustawiony zostanie w pozycli "ON" lub
"START". Pized ruszaniem z miejsca nalezy
upewnit sig, czy hamulec posiojowy zostal
zwolniony i czy zgasla lampka kenlrolna.

o W celu zaciggnigcia hamulca poslojowego
naledy diwignie hamulca podniess do gory
do oporu.

o W celu zwolnienia hamulca postojowego
nalezy lekke pociaongd diwignig do gary i
nacisngt przycisk znejdujgcy sie na jgj
koncu. Trzymajac waisnigty przycisk naleiy
opuscié déwigniz do polozenia dolnego.

Pozostawienie otwartej lub uchylonej
pokrywy bagaknika moze spowodowad
przedostawanle sie spalin do wnetrza
pojazdu i zatrucie znajdujacych sig w nim
osob, Dodatkowe ostrreienia dotyczace
gazow spalinowych podane s3 na stronie
2-1.

o W celu olwarcia pokrywy bagaZnika nalezy
najpiery przekrecic w prawo kluczyk, aby
odrygiowad zamek, a nastgpnie podniesé
pokrywe recznie,

o Aby zamknat bagaznik, naleiy opuscié
pokrywe i dogisnadé, ai nastapi jej
zablokowanie, Aby upawnic sig, Ze pokrywa
jest zablokowana, naleiy sprobowad
pociggnad ja w gdre.

1-85

%&I&'&('&) 1) *%




CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

BEOOATTHFAGAT

Zmieniarka piyt CD (Opcja)

BHSGEDT HP-GAT
Oswietlenie bagaznika

ES40D0THP-AAT

Siatka w bagzniku

e =S

BSCBATHP

Zmieniarka plyt CO umieszczona jesl w
bagainiku, z prawe] strony. J&] kanstrukcja
umazliwia wiokenie maksymalnie do 8 plyt D,
Mozna wybra¢ muzyke, bez potrzeby

Wiaernik otwiellania bagaZnika posiada
nastepujgee 2 polozenia:

o W poloreniv "MIDDLE" oswietlenie

Mleklgra przedmioly przewozane w bagadniku
wymagala praylwierdzenia, W tym celu naledy
zaslosowad specjalng sialke, kidra moZe byt

mocowana na podlodze badz z tylu przesirzen|
ledunkowe| i zapobiega w len sposdb
przesuwaniu sig przewozonych przedmioldw,

zmieniania plyty, MNajpieny nalezy olworzyé I
pokrywe zmizniarki, wyjat magazynek i wlozyt pokrywy bagaznika, a nastgpnie zostanie
do niega B plyt CO. Nastepnie naledy wsungc wylgczone po zamknigoiu pokrywy.
magazynek do zmieniarki. Sterowanie o W polozeniu "ON", odwistlenla bagainika
zmianiarka ndlywa sle przy pomocy urzadzen jest wigczone caly czas.

regulacyjnych zestawy audio, o W polofaniu "OFF", céwiatlenie bagaznika
zamonlowanego w pojeddzie. jest stale wylaczone.

bagaznika zostanie wigezone po olwarciu

UWAGA:

Magazynek moze byé wyjety tylke
wowczas, gdy Kluczyk w stacyjce
ustawiony jest w pozycii "ON",

1- 56

CECHY SAMOCHODU HYUNDAI
BEADAD$S-AAT BEIDADIHPGAT o Przewozac ladunek lub bagaze, nalezy
ROLETA PRZYSLANIAJACA LADUNEK RELINGI DACHOWE (Opcja) brac pod uwage nastepujgce zalecenia.
(Opcia)

34 kg
ROWHOMIERNE ROZEOZENIE

o Obelgfanie relingéw dachowych

ladunkiem powyze] 34 kg, moze
doprowadzié do uszkodzania
samochodu.
Podczas przawoZenia duzych
przedmiotow, nie nalezy dopuscié aby
wystawaly one poza boki lub twl
pojazdu,

o Aby zabezpieczy¢ ladunek przed
usrkodzenlam lub zguhleniem
podczas jardy, nalely cresto

RELING! DACHOWE

Jesl samochdd jest wyposaZony w relingi
dachowe, to mozliwe jest preawoianie ladunku

Aby skorzystad 2z rolety przysianiajgce

+% " #$

tadunek, nalezy wyciggnad ja z obudowy

zwiljacza | wpiad w zaczepy. jak na rysunku,

BREIADIS-AAT

ROZMIESZCZANIE EADUNKU

1. Nie umieszczad fadnych przedmiotdw na
rolacie przystaniajace] ltadunek. W razie
wypadku lub nagtego hamowanla, mogg
one wpasc do wnelrza przedzialu
pasazerskiego i spowodowad obraZania
oséb Jadacych samochodem,

2. Aby oszczedzié paliwo, naley unlkad
preewodenia zbednego fadunku,

3. W czasig jazdy nikl nie moée Znajdowad sia
w przestrzeni bagazowej. Jest ona
przeznaczona lylko do wodenia ladunku,

4. Dla wiasciwego rozlozenia obeigzenia,
ladunek przesuwad maksymalnie do przodu.

na dachu. Poprzeczki (1) ralingdw dachowych
mags byd przesuwane do przodu lub do tyiu
aby wygodnie dopasowad utozenie fadunku.
Z pomoea drugie) osoby, woisngé | przytrzymac
przyeigkl blokady slizgacza {2) z obu sfron
pojazdu, a nastepnie przesundt poprzaczke
w 2gdane potoienie.

Po zwolnieniu prayciskow blokady, poprzeczka
automalycznie zablokuje sig.

UWAGA:

o Poprzeczki nalezy ustawic przed
umieszezaniem tadunku na dachu.

o Jesll samochéd ma okno dachowe, nie
nalezy umieszczad tadunku na dachu
w sposob utrudniajacy otwieranie
okna dachowego.

sprawdzaé zamocowanie ladunku do
relingéw dachowych,

o Jazda samochodem powinna odbywac

sie Zawsze z
predkoseis.
Zaladowanie towaru lub bagazu na
relingi dachowe nilezgodnie z
zaleceniami, moke doprowadzif do
naruszania stabilnoscl samochodu
podczas jazdy.

umiarkowang
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CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

BSSOAIA-AAT

DODATKOWE SWIATLD STOP
(Opcja)

S5L0A0THPGAT

OTWIERANIE POKRYWY WLEWU
PALIWA Z KABINY

BEE0AOTHF

& 9 0 skl

Pora standardowymi swiallami stop po obu
stronach pojazdu, samochod wyposazony jest
w dodatkowe Swiallo stop znajdujace sig
posrodku gornej krawedzi tylnej szyby, riwnie
zapalajace sieg w chwili uvruchamiania

Paokrywe wlewu paliwa moZna olworzyé z
wnatrza kabiny pociagajac za déwignie
znajdujaca sla w dolne] czeici deski
rozdzieloze), £ prawej strany kolan kigrowoy,

TTo--  BESOADEHF

OSTRZEZENIE:

Opary benzyny sq nichezpieczne, Przed
tankowaniem, zawsze wylacz slinik 1 nie
dopuszeza] do Iskrzenia lub siosowania
olwartego plomienia w poblizu otwaru
wlewowego. W przypadku koniecznosci
wymiany korka wlewowego, stosuj
zawsze oryginalne czg¢sci zamienne

hamu . UWAGA: Hyundai. .
Jozali pokrywa wlowu paliwa nie daje sie wl przypadku  edkrgcania ““;:ka_
otworzyé z powedu nagromadzonego whawowaog s przy bk by
woksl niej lodu, lekko w nia postukaj lub temperaturze otoczenia, styszalny moiZe
nacisnij reka, aby skruszyé lod. Nie by¢ odglos zasysania powietrza do
podwaza] pokrywy. Jezali to Konleczne, zbior'nrka. Je:at to n_armalna I nie jest to
zastosuj specjalny rozmrazacz (nie E“"Od td';'[ “'EF'I""IWJ";' e
uzywaj do tego celu plynu chiodniczege) 'i'“".t & ‘:k”ra"cu i “"I"i" paliva:; kare
lub postaw polazd w cleplym miejscu | nalazy otikrgcas pawoll
poczeka] ar lod stopniaje.
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BETOADZAGAT ZhELELERET A

OTWIERANIE POKRYWY SILNIKA OSEONY PRZECIWSELONECZNE

R,
BETOAQZHP

Lusterko

EEZCAA1HP
BSTOAITHF

QDETRZEZENIE:

o Przed ruszeniem zawsze naleZy
sprawdzic, czy pokrywa silnika zostala
domknigla. w przypadku
niedomknigcla pokrywy moie ona

Samochod jesl wyposaZony w osiony
przeciwsloneczne, oslanisjqee preed sloncem
kizraowce [ pasazera. Oslony przeciwstoneczne
5a zainstalowane po obu stranach we

1. Pociggnij diwignie. aby olworzyt zamek
pokrywy siinika.

2, Odblokuj zamek poprzez nacidnigcie
diwigni bezpieczensiwa zamka i unies

e wazystkichmodelach. Aby zmnigjszyc olsnienie
pokeswe: slintia, - zostat otwarta podczas |azdy, Iuhvosmnié sie p:za::; hE]zptl:iﬁrE:Inimi

3. F'n::dnu:::la reks pokrywe sinika do pelneqo powodujac catkowity utrate promieniami slonca, nalezy opuscic osione.
oiwarcia. widoc;;oéci. co moie hyé przyczyng Ma odwrocie oslony przeciwstonsczne

; A _ wypadsu, asarara znajduje sia lusterko (Opcja).

Podczaszamykania pokrywy silnika, opuszezaj o Nie nalety prowadzié pejazdu = P Jaui (Opsia)

ia pmvolu,anagtepnla upewni sig, czy pakrywa podniesiona pokrywa silnika, gdy UWAGA:

zostala prawidiows zamknigta na swaim widecznosé Jest ograniczona, a Ma adwrocia a0 sslan

mlgjsel. pokrywa moie opasé lub ulec preeciwslonecznych znajdujs sie etykiety

uszhodzeniu.

zawierajgce informacje dotyczjce
systemu podusrek powietrznych.

PREZESTROGA:

Mia nalaky ustawiac aslony

przeciwslonecznej w sposab

ograniczajgcy kierowecy widocznosc.
i-59
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BEZOADS-AAT HE10ADIL-GAT
SWIATLO OSTRZEGAWCZE SYGMNAL
OTWARTYCH DRZWI PRZEDNICH

{Opcja)

ES10A0THRP

Aby uruchomi¢ sygnal diwigkowy nalezy
nacisngé centralng czest kola kierownicy.

Czerwone swiatlo oslrzegawcze pali sle gy

» 4 BA11ADTF-AAT
drewi przednie sa olwarte. Pomaga lo przy PODLOKIETNIK TYLNY (Opcja)
waiadaniu | wysiadaniu, a takie oslrzega

kierowcow w pojazdach omijajgcych. \
S

=

4 BEELADTHP

Podiokietnik znajduje sig posrodku oparcia
tyinego siedzenia,

BACOANIHP-GAT

DZWIGNIA POCHYLENIA KOLA
KIEROWNICY (Opcja)

Aby ustawic kolo kierownicy naledy:

1. Pociggnaddiwignie do siebieipraytrzymad,
aby odblokowad kolumng kierownioy,

2. Uniesé lub opuscic kolo Kierownicy do
adane] pozyei.

3. Poustawieniu kierownicy zwalnic d2wignig.

OSTRZEZENIE:

Mie welno regulowaé ustawienla kola
kierownicy podczas jazdy, gdyz moie to
spowodowae utrate kontroli nad
pojazdem i doprowadziéc do wypadku.
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BIACGRIHP-GAT o . BESOE0AL -GAT
REGULACJA KATA USTAWIENIA DOBCIHZENIE mﬁlha Ustawianie stale] predkosel
REFLEKTOROW (Opcja) Tylko Klerowea o
Kierowea + pasader z preodu 0
Komplel pasaterdw 1
komplet pasazerbw + maksym. 3
dopuszezalne obcigienie
Kierowea + maksymalne 3

dopuszczalne obcigienie

—._—._,_

BES0AD1S.AAT 2
STEROWANIE STALA PREDKOSCIA
Aby wyragulowad kat ustawienia wigzki

ot : pritpalisuh (Opcja)
swialel reflekiorow w zaleznosci od liczby
pasarerdw | obcigkenia czodci bagaiowesj T g

samochodu, nalezy obrdcié pokretlo o i —— 1|
requlacyjne. i CAUISE == i
|! |. AT, '_ ]

HB-iDEI'I'IHF'

Im wyzsza liczba na pokretle regulacyjnym,
lym nize] uslawione sg Swiatta. Reflekiony
awsze powinny byé prawidiowo uslawione,

w przeciwnym razie ich Swialla moga oslepiac ! e |
innych uczestnikdw ruchu. \ll !
Ponizej przedstawlono przyklady " 1= [ el =_|
prawidiowego "ustawienia Swialel. W V4 = A = i Juip

przypadkuy obcigZenia pojazdu  nia

. Nacisnij glawny wiacznik sterowania slalg

predhkoscia. Syslem zostaje wigczony.

. PrzySpiesz do 2adanej predkofcl powyle]

40 kmfh.

. Po ustaleniu predkoéci naciénl] przycisk

"SET'(COAST) Matablicy rozdzielczejzapall
sie lampka wskaznika "CRUISE".

. Zdejmij noge z pedatu gazu - pojazd bedzie

sie poruszal z uslalong predkoscia.

. Aby zwiakszyé predkosE, nacisni pedal

gazu na byle, aby pojazd przekroczy ustalong
predkosc. Po zdigciu nogi z pedalu gazu
pajazd powréel do ustalonej wozesniej
pradkoscl,

przewidzianego w ponizsze| tabeli, nalezy tak

wyregulowad kat ustawienla Swiatel, aby jego
warloac byla moiliwie najbardzie) 2blizona do
warunkdw uwzglednionych w tabeli,

System sterowania stata predkoscia umozlivia,
dla wygody kierowcy, usiawienie sialgj
predkosci podezas jazdy po autostredach lub
drogach o matym natgZeniu ruchu. System ten
dziata powyZej predkosci 40 kmih.
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BEAGCEEL-GAT
Anulowanie stale] predkosel

BEEOC] 1 HP

BRAGDIIL-GAT
Przywracanie ustawionej predkosci

W colu anulowania state] pradkasc, wykang]

jedng z ponizszych czynnosci:

o MaciSnij przycisk "CANCEL".

BOODG P
Wezebnlej ustawions predkosc pojazdu
toslanie przywrdcona automalycznie po
nacisnieciu | zwolnieniu przyciskuy "RESUME
(ACCEL)" pod warunkiem, #e pojard porusza

o Weisnij pedat hamulca,

o Weisni] pedal sprzegta (w samochodzie z
reczng skrzynia biegdw).

v Ustaw dzwignig zmiany biegow w pozycii
"N {w samochgdzie z aulomatyczng
skrzynia biagow),

0 Zmnigjsz predkosc pojazdu o 15 kmih w
stosunky do ustawiong] predkosci.

o Zmnigjsz predkesc pojazdu do wartosci
ponizej 40 km/fh.

o Zwolnij glowny wlacznik sterowania stata
predioscia,

sie z predkoscia powyze) 40 kmib,

DHADEN 1L-AAT
Zwickszenie stale] predkosci

1. Macisnij i przylrzymaj przycisk "RESUME

(MCCEL)".

2. Przyépiesz do rgdane] predkosci i zwolnij
przycigk, Podczas weiskania przycisku

pojazd bedzie slopniowo prayépleszal.

OABOF (1L GRT
Zmniejszanie stalej predkosci

BAONBO1HP

1. Nagisnij i przytreyma] przycisk "SET
[COAST)". Padczas naciskania przycisku
pojazd bedzie stopniowo zwalnial,

2. Po osiagnieciv zadane] predkosci zwolnij

prEyCish.

OSTRZEZENIE:

o W czasie, gdy system stale] predhosci
nie jest ufywany, nalezy wylgczyc
gléwny wiacznik systemu.

o Nie naleiy stosowaé systemu statej
predhosci w warunkach, w kitérych
moze to stwarzaé zagroienie, na
przyklad podczas jazdy w
intensywnym lub zmiennym ruchu lub
na sliskich (mokrych, oblodzanych luly
zasniezonych) lub kretych drogach
albo na 6% wrniesieniach | spadkach.

o Podczas Korzyslania z systemu statej
predkosci nalezy zwracac szczegdlng

1- 62

Uwage na warunki drogowe.

CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

o Podezas jardy, # wykorzystaniem

state] predkosci, samochodem
wypesazeonym w reczng skrzynig
hiegaw, nie nalezy wigczac luzu nie
wclskajac  sprzegla, co moZe
spowodowad wejdcie silnika na zbyt
wysokie obroty. W takim przypadku
nalezy nacisngc pedal sprzegta lub
wylaczyé system gitownym
wytgcznikiem.

o Podczas normalne] pracy systemu
stalej predkosci, przy nacisnigciu
przycisku “SET" po hamowaniu, sys-
tem stale] predkoscl zacznie dziatad
pe okote 3 sekundach. Opoéinienie
takie jest normalne.

DROA0 1IP-GAT

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

2

LA )
=
' |

= [qf B |=
‘m.—.‘a&@|

3719 #le
|_|_'.|_|_|

BETan0TMP

Sa cztery nastepujace elementy sterowania
ukladem ogrzewania i chiodzeniz;

1. Starowanie pradkoscia weniylatora,
Sluzy dowlgozania weantylatora i ustawiania
1ego predkoda,

2. Sterowanie poborem powietrza,
Umaoiliwia pobor Swiedego powietrza z
zewnalrz lub recyrkulacie powielrza
weanglrz pojazdu,

3. Regulacja temperalury.

Sluzy do wlaczania i wylgczania
ogrzewanla oraz do regulacil temperatury
weawnalrz pojazdu.

4. Slerowanie przeplywem powiglrza.

Sluzy do zmiany kierunku przephywu
powietrza.
Powietrze mozna kierowac na podioge,
wyloly powiatrza w tablicy rozdzielcze) fub
na przednig szybe. Pigd symboli
reprazentuje nadmuch na Twarz, Podloge-
Twarz, Podioge, Padloge z Cdszranianiem
i Odszranianie,

BATOROIA-LAT
Sterowanie predkoscia wentylatora .
(Sterowanie nadmuchem)

BaTCRNTHF

Przelacznikten sluzy dowlaczaniaiwylgczania
waniylatora oraz do regulac)i sily nadmuchu.

Predroséwentylatora nadmuchy, & tym samym
ilo5C powietrza dostarczaneqo przez system,
moinag regulowad recznie usiawiajac
preefacenik druchawy w pozyci od ™17 do "4".

BSTOCOIA-AAT
Sterowanie poborem powietrza

{
I
I

{ m)

AC | B | | [

BGTUCDIHE

Mozliwe jesl wigczenie paboru $wieiego
powietrza & zewnalrz lub recyrkulacji
powielza wawnglrz pojazdu,

=Y Swieze powietrze

@ Recyrkulacja

W trybie "o=5  powietrze wpada do pojazdu
z zewnatrz i w zaleznosci od wybranych
funkcli jest ogrzewane lub chlodzone.
Wirybie "-=jpowielrzaz kabiny jest ponownie
pobierane przez system wentylagji | w
zaleznosci od wybranych funke)i jast
ogreewane lub chlodzone,
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UWAGA:

Przedlufona praca w trybie "==y" powoduje
parowanie szyh. Ponadto powietrze
wewngtrz pojazdu staje sie nieswieze,
Diuzsza praca systemu w tryble ‘=" moie
spowodowat rowniez nadmierne
Wysuszenie powietrza  wewngtrz
pojazdu,

BG7ODD2S-AAT
Sterowanie przeplywem powietrza

AN &5@1

BEFODOIMP

Wiacznikl sluég do kierowania przephywem
powieirza. Strumien powlelrza mozna
skierowaé na podiogs, otwary w tablicy
rozdzielczej lub przednig szybe. Pieé symbuoll
na przelgoznikach reprezentuje tryb nadmuchu
na Twarz, Podloge-Twarz, na Podloge, na
Podloge z Odszranianiem | Odszraniania,

i-54

BEMODOZHE

BATa004 HP|

=} Nadmuch na Twarz

W tym Irybis slrumiefi powletrza bedzie
kierowany na otwory wenlylacyjne na
wysokodci twarzy.

“r NadmuchnaPodioge
Strumien powletrza wyplywa z olwaordw
wentylacyinych znajdufgeych sie w podiodzea,

BEFIDIHP

Y/ Podloga-Twarz

Powielrze wpada do wnetrza prezez obwory
wentylacyjne na wysokoscl twarzy | olwory
wentylacyjne w podtodze. Umozliwia lo
uzyskanie rownoczesnego nadmuchu
chifodnego powietrza przez otwery w lablicy
rozdzielczej | cieptego przez olwory
podlogowe,

F‘J Nadmuch-Podiogai Odszranianie
Pawietrze wyplywa z olwordw
wenlylacyjnych odszraniania przedniej szyby
oraz z ¢lworow wentylacyinych w podlodza.
W tym ustawieniu kiimatyzacja jest wiycrana
automatycznie oraz zalgczany jest tryb pobory
Swierego powietrza.

CECHY SAMOCHODU HYUNDAI

W Odszranianie
Powietrze wWyplywa z olwordw
weniylacyjnych odszranlanla przedniej szyby.
W tym ustawieniv Klimatyzacia jest wiaczana
aulomalycznie oraz zalgczany jest tryb poboru
iwleeqo powiatrza.

BEETOEDIAAAT
Regulacja temperatury

B
U

Chodne Claple
RETLENIHP

Pokrgtlo to stuzy do wiaczania | wylaczania
ogrzewania oraz do regulacii lemparaiury.

BGDADNIE-AAT

STEROWAMNIE OGRZEWANIEM

,ﬁ_;aju%l @

BEYOADTHP

W normalnych warunkach pracy ukladu
ogrzewania prretaczok poboru powietrza
naledy ustawic w pozycji poboru Swietego
powietrza [ &= ) @ prelgoznik sterowania
preeplywemn powialrza w pozycji "Podioga®
(%),

Aby szybcigj ogrzadé wngtrze samochadu,
przelacznik pobord powigirza naledy usiawid
w pozycji recyrkulacii { <= ),

W przypadku zaparowania okien naleky
uslawit przelacznik sterowania przeplywem
powietrza w pozycji odszranianla ( % )
(Klimalyzacja zpstanie wigczana
aulomalycznie w trybie pobord Swiekego
powiairza),

Aby maksymalnle ogrzat wnetrze pojazdu
nalezy ustawit galke regulaci temperatury w
pozycjl "Ciaple”.

BTOGARTA-AAT
DOGRZEWANIE W TRYBIE PODLOGA-
TWARZ

BIOEAGTHP

Samochod jest wyposazony w sterowanie
agrzewaniam w Irybie podioga-iwarz.
Umatliwia 1o uzyskania réwnoczesnago
nadmuchu chiodnego powielrza z obwordw
weniylacyjnych w tablicy rozdzielczaji cieplego
powielrza 2z olwardw wentylacyjnych w
potiodze. Aby wigczys e funkoje:

o Ustaw prretacznik poboru powietrza w
pozyefi { &=).

o Uslaw przetacznlk slerowania preeplywam
powielrza w pozycji podloga-twarz [ % ).

o Ustaw regulator temperatury migdzy
"Chiodne™ i "Clepa".
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